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... vsakovanie so systémom Rigo-fill

HI'bka zalozenia
Horny okraj terénu

V zavislosti na limitujlcich podmienkach
(napr. predpokladany bezpecnostny faktor,
kompaktnost a uhol trenia prislusne;j
zeminy a zasypu) s mozné vysky prekrytia
az do 4 m a hibky dna az 6 m.

VySka prekrytia

Pre vyhodnotenie je od hibky dna 3 m

nutny individualny staticky posudok. )
Hlbka dna

Upozornenie pre pokladku:
Pri montazi Rigo-fill inspect treba

postupovat podla ndSho navodu pre
pokladku.

Priklad vsakovaného objektu — Sachta so spodnym pritokom zo vsakovacich blokov s jednovrstvymi Rigo-fill inspect
(Rigo-control 1 uz).
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Priklady montaze pod dopravnou plochou

Varianta 1:

Vytvorenie vyrovnavacej (nosnej) Strkovej
vrstvy o sile minimalne 35 cm, jednotne
zhutnené na 45 MN/m?2.

Potom vytvorte Standardny povrch podla
platnych noriem a predpisov.

Varianta 2:

Vytvorenie nosnej Strkovej vrstvy o sile
minimalne 65 cm, jednotne zhutnenej na
120 MN/m?2,

Potom vytvorte Standardny povrch podla
platnych noriem a predpisov (dlazba,
asfalt, betdn).

Varianta 3:

Vytvorenie beténovej roznasacej dosky
o sile minimalne 15 cm pre dosiahnutie
jednotnej zataZitelnosti 150 MN/m?2.
Potom vytvorte vyrovnavaciu vrstvu
z materialu Strkovej nosnej vrstvy o hribke
najmenej 15 cm. Nakoniec vykonajte
Upravu hornej vrstvy podla platnych noriem
a predpisov (dlazba, asfalt, beton).
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15 cm betonova roznasama doska
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Presné detaily a skladbu konStrukcie vypracované podla konkrétnej skladby vam poskitneme na pozadanie.
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Systemove prvky

Obj. cislo Vyrobok Technickeé udaje
515.90.000 Rigo-fill inspect — blok Sxhxv=80x80x66,3cm
objem brutto: 424 |
objem zasobniku: 406 |
515.90.001 Rigo-fill inspect — poloblok Sxhxv=80x80x35cm
objem brutto: 224 |
objem zasobniku: 215 |

519.90.000 koncova doska 660x280 mm
519.90.201 adaptér DN 200/1 660x280 mm
519.90.202 adaptér DN 200/2 660x280 mm

519.90.001 blokova spojka horizontalna
519.90.002 blokova spojka vertikalna

516.95.000 Rigo-flor — separacna tkanina girka 4 m, 200 g/m?, dizka 50 m
516.95.002 Rigo-flor — separacna tkanina Sirka 4 m, 200 g/m2, dizka 25 m
515.01.200 Rigo-control 1 Sachta pre jednovrstvové zariadenie Rigofill inspect
515.11.200 Rigo-control 1/uZ - Sachta pre jednovrstvové zariadenie Rigo-fill inspect,
so spodnym pritokom
515.02.200 Rigo-control 2 Sachta pre dvojvrstvové zariadenie Rigofill inspect
515.12.200 Rigo-control 2/uZ Sachta pre dvojvrstvové zariadenie Rigo-fill inspect, Koncova Adaptér Adaptér
S0 spodnym pritokom doska DN200/1 DN 200/2
515.40.400 Rigo-control - objektova Sachta na objednavku
512.40.400 Rigo-limit - objektova Sachta na objednavku l
Blokova spojka Blokova spojka
horizontalna vertikalna

\ ¢ ;
€ ¢ J
0799- CDP - 55
Rigo - flor

Rigo-control 2,

Sachta Rigo-limit
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Prislusenstvo sacht

Obj. cislo Vyrobok Technické informacie
511.50.400 nastavna rira Sachty PE, D, = 400

dizka 2 m (vratane spojovacieho natrubku)
516.10.400 spojovaci natrubok pre zvy3né dizky nastavnej rary
516.80.400 krytka pre stavebnii fazu PE, pre Sachtovd riru D, = 400
516.85.100 poklop sachty liatina, trieda A15, s aretaciou, bez vetracich otvorov
516.84.001 poklop Sachty liatina, trieda B 125*,

liatinovy poklop, liatinovy ram, beténovy

podkladovy prstenec, bez vetracich otvorov
516.84.401 poklop Sachty liatina, trieda D 400%*,

liatinovy poklop, liatinovy ram, beténovy

podkladovy prstenec, bez vetracich otvorov
516.84.000 poklop Sachty liatina, trieda B 125%,

liatinovy poklop, liatinovy ram, beténovy

podkladovy prstenec, s vetracimi otvormi
516.84.400 poklop Sachty liatina, trieda D 400%*,

liatinovy poklop, liatinovy ram, beténovy

podkladovy prstenec, s vetracimi otvormi
516.84.100 vtokovy rost liatina, trieda B 125,

vtokovy rost, liatinovy ram,

beténovy podkladovy prstenec
516.84.500 vtokovy rost liatina, trieda D 400,

vtokovy rost, liatinovy ram,
beténovy podkladovy prstenec

*Na poZiadanie a za priplatok je mozné dodat s aretaciou (dodacia doba cca 6 tyzdinov).

516.83.000 poklop Sachty betén, 72 x 72 x 12 cm
mimo dopravnej zataze, bez vetracich otvorov

516.90.002 filtraéna sada velka vel'ky lapac necistot a velké filtracné vrecko
516.90.003 filtraéna sada mala maly lapac necistdt a malé filtratné vrecko
516.90.012 velka udrzbova sada 3 kusy velkych filtraénych vreciek
516.90.013 mala udrzbova sada 3 kusy malych filtranych vreciek
516.91.002 lapaé pevnych pre vSetky Sachty s ARO

necistot, plochy
516.98.999 zdvihaci hak pre mald filtraénd sadu, dizka 90 cm
516.13.200 redukcia DN 200/DN 100 drenaz
516.14.200 redukcia DN 200/DN 100 KG
516.12.200 redukcia DN 200/DN 125 drenaz/KG
516.11.200 redukcia DN 200/DN 160 drenaz/150 KG
516.80.200 zaslepka DN 200 pre otocny pritok
516.81.300 koncovka pre odtok DN 300 Sicku-control
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*Na poziadanie aj dalSie typy tvaroviek.
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Nastavna

rira2m

Dvojita
spojka

Krytka pre
stavebnl
fazu

Liatinovy poklop,
trieda A (bez
vetracich otvorov),
s aretaciou

Liatinovy poklop,
triedaBaD,

s alebo bez
vetracich otvorov

Betonovy
podkladovy
prstenec

Vtokovy rost,
triedaBaD

/| Beténovy
podkladovy
prstenec

Betonovy
poklop
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Filtraénd sada  Filtracna sada
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Zdvihaci  Lapac tuhych
& hék necistot - plochy



