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BRADSTONE NAPADY

Editorial

Bradstone napady
pre vasu krasnu zahradu

Bradstone vyrobky oZivia vasu zahradu prijemnou juzan-
skou atmosférou, variabilitou a dokonalostou. Pon(kaji
komfortnost asplnia naroky na estetiku pri zapracovani
prvkov a detailov do prostredia. Teplé prirodné farby, Struk-
tarovany povrch anepravidelné hrany beténovych platni
amdarov dotvaraji jedinecny charakter. Doprajte svojej
zahrade osobité caro avytvorte priestor pre dokonaly
oddych.

Stvarnenie zahrady podla vaSich predstav si viak vyza-
duje popri davke zruénosti a kreativity aj odborné znalosti.
Snasimi praktickymi Bradstone navodmi na vystavbu
amnohymi uZitocnymi tipmi budete mdct vase predstavy
Gspesne zrealizovat. Okrem podrobnych postupov vpon(-
kanych navodoch vystavby najdete odporicania, rady,
ponuky vhodnych materidlov apriblizny ¢as na realizaciu
od zaciatku do findlnej podoby.

InSpirujte sa, ako réznorodo a zaroven elegantne sa daju
vyuZzit Bradstone vyrobky. Od teras s kvetina¢mi cez zahrad-
né chodnicky amary, aZ po kreativne rieSenia a kombinacie
vyrobkov.

Objavte tieZ ponikané zahradné prvky z vyrobkov Brad-
stone, ktoré zdtulniavasu zahradu, dodaja priestoru prijem-

. o

ndatmosféruazarovenvsebe skryvaji prakticky Gcel.

BroZira Bradstone néapady je sprievodcov vybranych
moznosti, ktoré pontkaji Bradstone vyrobky. Vzhladom
kréznym formatom aSirokej oblasti pouzitia s vSak moz-
nostiichvyuZitia a stvarnenia prakticky neobmedzené.
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INSPIRACIE

Doprajte si
krasny priestor

Vyuzite potencial plochy o najlepSie. Vytvorte si pomocou platni a doplnkov Bradstone prijemny
priestor, ktory vo vas bude vyvolavat pocit domova. S kombinovatelnymi vyrobkami v produktovych
rodinéch si k platniam na terasu €i chodniky jednoducho prispdsobite aj dalSie prvky, ktoré oZivia
plochu a dodaj priestoru jedinecni atmosféru.

i+ Vystavba vyvySenej terasy $t Vystavba chodnika z dlazby
o o Bradstone Cobble
- str. 26 - str. 29
Bradstone Lias platne Bradstone Cobble
popolavd sivd pieskovcovd

‘Qg Pokladka platni

na Strkové 16Zko

- str. 21

Bradstone Old Town platne
medeno-gastanova

Bradstone Travero platne
béZovd melirovand
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Bradstone Old Town platne a bazénovy lem

pieskovcova



INSPIRACIE

Vytvorte si okolo bazena
oddychovu zonu

Prave bazén je €asto centralnym prvkom exteriéru vasho domu. Nielen pocas leta je miestom
na oddych a osvieZenie. Prave tu rodina travi ¢as po praci Ci cez vikendy. Preto by okolie bazéna
malo spliat praktické, ale aj estetické poZiadavky.

I{b TIP

VyuZite pre dosiahnutie harmonického obrazu plochy bazénové lemy,
ktoré st dostupné v produktovej rodine Bradstone Old Town, Bradstone
Travero a Bradstone Lias.

Bradstone Travero platne a bazénovy lem Bradstone Old Town platne a bazénovy lem
béZovd melirovand pieskovcovd

Lepenie bazénového lemu
a platni

o
W str. 31
Bradstone Old Town platne

a bazénovy lem
slonovinovd melirovand

Bradstone Travero platne a bazénovy lem
béZovd melirovana

Semmelrock mgw tel.: (048) 414 13 23
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Bradstone Lias kvetinac

dymovd hnedad



INSPIRACIE

Ozivte zahradu
dekoracnymi prvkami

Citite, Ze vasej zahrade nieto chyba? Skibte dekoraéni funkciu s praktickostou zahradnych prvkov

Bradstone. Vystavat si m6Zete pripravené zahradné kvetinace, studiu alebo kohitik. MdZete si vSak
zvolit aj vlastné kreativne rieSenie a vytvorit si lavicku, podstavec, marik alebo ini dekoraciu
z mdrovych prvkov.

oﬂ' Vystavba zahradného
# kohitika Bradstone

W str. 51
Bradstone kohatik Bradstone Milldale mir
bézovd melirovand sivd melirovand

Bradstone kvetinac 2
Zlto-sivd melirovand

Bradstone studiia
Zlto-sivd melirovand

1V er 2 tel.: (048) 414 13 23
Sern_rnel‘rc;)ck Pl = (UI7 mob.: 0905 - 625 751 n
stein + design www.dlazba.sk info@dlazba.sk
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Bradstone Travero mir a platne

béZova melirovanad




INSPIRACIE

Prepojte Casti zahrady
schodiskom

Zahrada vo svahovitom teréne moZze byt pre niekoho problémom, vytvara vSak idealnu prileZitost
na rozdelenie priestoru podla Gcelu. Jednotlivé casti pritom moZe spajat schodisko, ktoré sa tak stane

dominantnym, ale zaroven elegantnym prvkom zahrady.

Bradstone Milldale platne
sivd melirovand

Bradstone Old Town platne
pieskovcovd

$+ Vystavba zahradnych
&y schodov
> str. 45

Bradstone Madoc mir
Bradstone Mountain Block
Bradstone Old Town platne

Semmelrock U s e
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INSPIRACIE

Vytvorte
si sukromie

Oddelte zahradu od okolitého sveta, vytvorte si tulny a nikym neruSeny priestor, do ktorého
nebude vidiet sused ani Ziadny okoloiddici. Mr nemusi byt len praktickym ohrani¢enim pozemku,
spliiat moZe tie esteticki funkciu a dopliat tak celkovy dojem a atmosféru zahrady.

o* Vystavba maru

3t Vystavba maru
# Bradstone Lias o

# Bradstone Travero

- str. 37 L str. 35

Bradstone Lias mar
popolavd sivd

Bradstone Travero mr
béZovd melirovand

Bradstone Argento mir
strieborno-sivd melirovand

$ Vystavba maru
# Bradstone Travero

- str. 35
Bradstone Travero mar
béZovd melirovand
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INSPIRACIE

Odlahcite
zelene plochy

Elegantnym rieSenim, ktoré zatraktivni plochu a zamedzi neZelanému vySliapaniu travy, je pouZitie
nendarocnych chodnickov z naslapnych platni. Prirodne pdsobiaci vzhlad plochy je pritom zachovany
vdaka povrchu platni v dizajne prirodného kamena alebo zvetraného dreva.

$t Osadenie
# naslapnych platni

> str. 54
Bradstone Old Town

naslapna platia
pieskovcovd

Bradstone Stonewood
antickd hneda

Podvalova platia
antickd hneda

Bradstone Milldale platne
sivd melirovand

- 2 tel.: (048) 414 13 23
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Bradstone Mountain Block

siva melirovanad




INSPIRACIE

Skraslite zahrad
7 v/ y 4 L] V 4 h ]
Pomocou murovych prvkov a doplnkov Bradstone jednoducho vytvorite zvySené zahony.
MoZete v nich pestovat svoje oblibené kvety, dekoracné kriky alebo liecivé bylinky. SlazZit vsak

moZu aj na praktické spevnenie svahu, vizualne oddelenie ¢asti zahrady alebo ako estetické
doplnky po obvode terasy.

#t Vystavba oporného marika
Lo
# Bradstone Mountain Block

> str. 48
Bradstone Mountain Block
Zlto-sivd melirovand

Bradstone Madoc mir
Zlto-siva melirovand

Bradstone Milldale Z-blok
sivd melirovand

Bradstone Milldale obrubnik
sivd melirovand

Semmelrock U s e
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Pokladka platni
na strkove 10zko

Bradstone platne je mozné pokladat aj na zhutnené Strkové [6Zko. Ide
o rozsireny sposob pokladky, ktori zvladnu aj dvaja ludia. Potrebné je
dbat na vhodné podkladové vrstvy a dékladné zhutnenie, aby zostali

POKLADKA PLATNI NA STRKOVE LOZKO

oS i :
& REALIZACIA  15m

18 tupia 122

(O ¢as 24 hodin

Optimalny cas realizacie podla uvedeného postupu
za vhodnych poveternostnych podmienok a bez

technologickych prestavok.

platne v rovine aj po pdsobeni roznych poveternostnych vplyvoch a ¢asu.
Na realizovand pokladku platni na terasu bolo potrebnych priblizne
24 hodin Cistého ¢asu prace s vopred osadenymi obrubnikmi.

_ P
{3 MATERIAL L NARADIE

» gumené kladivo (biele)

« stahovacia hlinikova lata dlha minimalne 2 m

« hrable, lopata, metla a farik

« vibra¢na doska

« uhlova briska s diamantovym kotdcom a korunkovym
diamantovym vrtadkom

« ocelovy hak

- meter, pravitko alebo vodovaha ako pomdcka na zakreslenie

« ceruzka

* metla

« platne Bradstone Old Town

» Skarovaci piesok, frakcia 1- 3,1 mm

« drvené kamenivo do podkladovej vrstvy, frakcia 16 — 32 mm
« drvené kamenivo do loZnej vrstvy, frakcia 4 — 8 mm

<% POUZITE VYROBKY SEMMELROCK 0

Bradstone Old Town platne
hribka: 3,8 az 4,4 cm

6 formatov:

zakladny balik = 3 ks 60 x 60 c¢m,
3 ks 60 x45cm, 9 ks 60x30cm,
2 ks 45 x 45 ¢cm, 12 ks 45 x 30 cm,
6 ks30x30cm,

1zékladny balik = 6,07 m’

Odporiéame
postupovat podla informacii

a odporicani, ktoré sa
nachadzaja v technickych
listoch vyrobkov.

2 tel.: (048) 414 13 23
W“@ﬁﬂ mob.: 0905 - 625 751 21
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BRADSTONE NAVODY

Pracovny postup

Na zhutneny podklad, okolo ktorého mame
osadené obrubniky, navozime vrstvu drve-
ného kameniva (frakcia 16 — 32 mm).

Na suchd, cistd a zhutnend podkladovi
vrstvu drveného kameniva rozprestrieme
tenkd loznd vrstvu drveného kameniva
(frakcia 4 — 8 mm).

Platne kladieme v celej Sirke medzi obrub-
niky proti spadu dlazdenej plochy a zasad-
ne z polozenej plochy. Do pripravenej plo-
chy nevstupujeme. DodrZziavame rovno-
mern( Sirku Skar, ta méze byt 6 az 15 mm.

PoZadovany tvar s presnym rozmerom si
zakreslime ceruzkou priamo na platiiu.

Podkladovi vrstvuv hribke priblizne 100 az
150 mm zarovname po celej ploche buddcej
terasy pomocou hrabli.

LoZn( vrstvu drveného kameniva rozpres-
tretd po celej ploche budicej terasy treba
predvibrovat.

Na dosiahnutie rovinnosti pouzijeme gume-
né kladivo a jednotlivé prvky dohutfiujeme
jemnym poklepanim. Platne v Ziadnom
pripade nevibrujeme!

Potrebny rozmer odrezeme uhlovou bris-
kou s diamantovym kotd¢om uréenym nare-
zanie beténuzasucha.

Podkladovi vrstvu z drveného kameniva
zhutnimevibracnou doskou.

Na predvibrovani loZnd vrstvu opat dosy-
peme kamenivo (frakcia 4 — 8 mm) a latou
stiahneme na hrdbku 30 mm v poZado-
vanom spade.

Platne kladieme podla kladacieho planu. Ak
na posledny rad nevychadza celd platna,
trebameratarezat.

Na miestach buddcej pergoly sina platne ¢o
najpresnejSie zakreslime otvor na ukotve-
nie pergoly.

22
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Otvor vyvitame pomocou uhlovej brisky
s korunkovym diamantovym vrtakom poZza-
dovaného priemeru. Opdtvitame zasucha.

Pripadné nerovnostiv Sirke Skar medzi jed-
notlivymi platiami na celej ploche doda-
toCne upravime pomocou Zelezného haku
agumeného kladiva.

V pripade, Ze vrtak neprevita otvor skrz celd
platiu, staci vyrez jednoducho vyrazit
pomocou kladiva a kiska Zeleza (Zelezna
gulatina).

Na zaplnenie Skar pouZijeme drobné drve-
né kamenivo (1 - 3,1 mm) pre skary 6 az
15mm bez obsahu hlinitych a vapenatych
Castic.

POKLADKA PLATNI NA STRKOVE LOZKO

Platiiu s vyrezanym otvorom poloZime
nadané miesto.

Jednotlivé platne jemne doklepneme gume-
nym kladivom. Tak Skarovaci piesok lepSie
vyplnimedzery a zaisti stabilitu platni.

Semmelrock
stein + design”

2 tel.: (048) 414 13 23
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BRADSTONE NAVODY

Lepenie platni na s «
betonovy podklad e 12

Primarnou podmienkou na Gspesné lepenie platni je vyzrety beténovy podklad CAS 24 hodin
s vhodnym spadom. Doporucujeme priebezne si kontrolovat Sirku Skary a osadenie Optimalny Zas realizacie podta uvedeného postupu
platni. Akékolvek neskor3ie posuny si naro¢nejie pre dal3ie kroky realizacie zaviodnychipoyctemosychipedpisnckalbes

technologickych prestavok.
s dosiahnutim kvalitného a vizualne pekného vysledku. Dbat treba na pripadné

zaspinenie platni od malty, ktord treba ¢im skér ocistit. Pri lepeni platni je tieZ
potrebné pocitat s casovo narocnejsim Skarovanim Sirokych skar maltou.
Na realizovani plochu bolo potrebnych priblizne 24 hodin Cistého ¢asu prace.

MATERIAL NARADIE
- platne Bradstone Old Town - rezacia pila, vodovaha, Stetec, vedro
- cement, piesok a Strkopiesok na vyrovnavacie prace « lopata, farik, gumené kladivo, Spagat, krieda
« lepiaca malta (F-DBK) « rucné elektrické mieSadlo (na stavebné lepidlo)
» asfaltovy penetracny lak (na zakladovi ¢ast domu, » murarska naberacka, nerezové hladidlo, zubové hladidlo
ak je to potrebné) so stredne velkym zubom
e impregnacia » maliarsky valek a miska (na impregnovanie)

POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Bradstone Old Town platne
hribka: 3,8 aZ 4,4 cm

6 formatov:

zakladny balik = 3 ks 60 x 60 c¢m,
3 ks 60x45cm, 9 ks 60x30cm,
2 ks 45 x 45 ¢cm, 12 ks 45 x 30 cm,
6 ks 30 x30 cm,

1zékladny balik = 6,07 m’

w  Semmelrock Ill_@\:_/‘@ SR 8414 1328

. . . mob.: 0805 - 625 751
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Pracovny postup

Betonova plocha musi byt pred pokladkou
platnivyzreta, pozametana a ocistena.

Takym istym spdsobom nanesieme lepiacu
maltu aj na spodnl stranu platiiového
prvku a zatla¢ime ho na podkladovi vrstvu.

Nalepené platne méZzete po uschnuti ihned’

naimpregnovat. Zamedzime tym vnikaniu
vody, mastndt a inych necistot do platni.
Impregnujeme aj bocné hrany platni (Stet-
comaleborozpraSovacom).

Na lepenie platni pouzijeme lepiacu maltu,
ktord pripravime podla navodu vyrobcu.

Rovnost okraja terasy kontrolujeme vodo-
vahou. Takisto kontrolujeme aj Skary medzi
jednotlivymi platiiami, ktoré by mali byt
Siroké cca 6-15mm.

Vo vedre si zarobime Skarovaciu maltu
podla navodu vyrobcu. Skarujeme s vyuzi-
tim Skarovacieho vrecka.

LEPENIE PLATNI NA BETONOVY PODKLAD

Maltu nanesieme na podklad nerezovym
hladidlom a nasledne rozhrnieme so zubo-
vym hladidlom so stredne velkym zubom
(velkostzubov10-12 mm).

Cerstvo prilepeny platiiovy prvok ihned
jemne poklepeme gumenym kladivom, aby
sme dosiahli poZadovand rovinnost. Aké-
kolvek posuny s kazdou pribddajicou
minGtou tazsie. Vydlazdena plocha bude
pochddzna po cca 24 hodinach.

Po miernom zatuhnuti malty ocistime okra-
je platni Spongiovym hladidlom alebo
vlhkou handrickou.

2 tel.: (048) 414 13 23
mﬂw mob.: 0905 - 625 751 25
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BRADSTONE NAVODY

VVStaVb d 57 REALIZACIA 20 m’
V\/V\]éenej te rd Sy frewoa 2328

(O ¢as 40 hodn

Na vystavbu terasy boli pouZité vyrobky z produktovej rodiny Bradstone T T T S e P DT
Lias - platne, schody a obrubniky, ¢im sa docielil harmonicky obraz celej feac\;]r:]%tfggiccf;(gghvztreersntgignkv_ch podmienok a bez
plochy. Prijemnym doplnkom plochy st Gzke pasy umelej travy, ktora priestor
oZivuje a dotvara. V naSom pripade je podkladom terasy zhutnené Strkové
16Zko, poloZené platne sa nasledne Skarovali ekologickou Skarovacou hmotou 0
Stones Eco, ktora zabrafuje prerastaniu vegetacie. ObtaZnost takejto
realizacie si vyZaduje pracu troch osdb a pocitat je potrebné s Cistym ¢asom
prace v rozsahu priblizne 40 hodin.

Odporicame
postupovat podla informacii

a odporicani, ktoré sa

Q MATERIAL nachadzajii v technickych
listoch vyrobkov.
- Bradstone Lias platne, Bradstone Lias schod, Bradstone Lias E
obrubnik “¥ NARADIE
- Skarovacia hmota Stones Eco pre Skary Sirky 1-20 mm . . )
- cement, trkopiesok a voda na beténovi zmes + farik, vedro, lopata, rukavice, zmetak
« &trk, voda » murarska lyZica, Skarovacia lyZica
- drevené alebo plastové kliny « vodovaha, gumené kladivo, stavebna $nira, drevena lata

« vibracna doska
- Stetec, handri¢ka, Spongia, ochranna félia
« vrecko na Skarovanie, stavbarska lepiaca paska, noznice

&% POUZITE VYROBKY SEMMELROCK * hadica a tecica voda
Bradstone Lias platne Bradstone Lias schod
hrabka: 3,3 a7 3,7 cm format: 45x35x 15 cm
5 formatov:
zakladny balik =

3 ks 80x60cm,

4 ks 80 x 40 cm,
3 ks 60 x 60 cm, Bradstone Lias obrubnik

9 ks 60 x 40 cm, format: 60 x 15 x 4 cm

4 ks 40 x 40 cm,
1zéakladny balik = 6,60 m’

6 Semmelrock RS-y oz,

stein + design” www.dlazba.sk info@dlazba.sk
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Pracovny postup

Vycistime si priestor, v ktorom planujeme
vystavbu schodu. Schodové bloky lepime
na pevny a vyzrety betonovy zaklad. Na
prilepenie schodového prvku Bradstone
Lias pouzijeme stavbarsku maltu a pomo-
cou vodovahy horizontalne vyrovname po-
ziciu schodu a zarovname ho podla potreby
voci okolitym prvkom.

Priestor uréeny na ukladanie platni Brad-
stone Lias vyplnime 6Zkom z drveného
kameniva. Na spodnd vrstvu pouZijeme
hrubSiu frakciu kameniva, vrchna vrstvu
Strkového podkladu vytvorime z jemnej3ej
frakcie (drvené kamenivo fr. 4-8 mm). Tato
vrstva musi byt zhotovena v rovhomernej
hribke3az4cm.

Nazhutnené Strkové 16zko ukladame platne
Bradstone Lias. Ukladame do vzoru podla
vlastného vyberu, vyrovnavame pomocou
vodovahy. Spravne dosadnutie platni na
16Zko upravime poklepanim gumenym kla-
divom.

Pokracujeme ukladanim a lepenim dalSich
schodovych prvkov. Pomocou drevenych
aplastovych klinov udrZzujeme rovnakid
medzeru medzi prvkami, priebezne kontro-
lujeme ich horizontalne zarovnanie pomo-
couvodovahy.

Pri zarovnani hornej vrstvy ukladacieho
16Zka uvaZujeme s urcitym navySenim
(5-10mm), s prihliadnutim na predvibro-
vanie tohto l6zka.

Dokonéime pozadované rozloZenie jednot-
livych platni (v naSom pripade si vyne-
chané SirSie pasy pre pokladku umelej travy
ako dekoracného prvku plochy).

VYSTAVBA VYVYSENE) TERASY

Na ohranicenie plochy, na ktord budd
pokladané platne Bradstone Lias, vyuZzi-
jeme obrubniky z produktovej rodiny Brad-
stone Lias, aby bola cela plocha vizualne
siroda. Pomocou vymeriavacej Sndry si
vytycime rovinu pre umiestnenie vnatornej
hrany obrubnika. Obrubnik uloZime do
pevného betonového 6Zka a horizontalne
zarovname svyskou schodového prvku.

Na zhutnenie ukladacieho l6Zka pouZijeme
vibraénd dosku. V pripade poklesu pod-
kladu dosypame a zarovname ukladacie
16Zko podla potreby a opakovane zhut-
fujeme.

Po ukonceni pokladky mdZzeme zacat so
Skarovanim schodov. Pred Skarovanim pou-
Zijeme lepiacu pasku, aby nam Skarovacia
malta zo Skar nevytiekla a neznecistila von-
kajsiu plochu schodu. V3etky Skary scho-
dov postupne vyplnime Skarovacou maltou,
ktor sme zarobili podla navodu vyrobcu,
svyuzitim Skarovacieho vrecka. Vrecko na
druhom konci zaistime spinkou, aby nam
malta hned'nevytiekla.

Pokracovanie na dal3ej strane >
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BRADSTONE NAVODY

Skary schodu si hlboké, je potrebné 3ka-
rovaciu maltu zatlacat Skarovacou lyZicou.
Nasledne do Skar doplnime Skarovaciu
maltu, ktord zahladime. Kym je Skarovacia
malta eSte vlhka, pretrieme Skary vlhkou
handrickou a oCistime pripadné necistoty.

Na Skarovanie pouZijeme samoopravnd,
ekologickd, mineralnu Skarovaciu hmotu
STONES ECO, ktora je vodopriepustna
aslcasnezamedzuje prerastaniu buriny.

Ocistime plochu vyfikanim, napriklad po-
mocou fukara na listie. Odstranime z povr-
chu prebyto¢nd Skarovaciu hmotu. Dbame
na dostatocné ocistenie, aby sme predisli
znecisteniu povrchu zvySkami Skarovacej
hmoty.

Pokracujeme Skarovanim platni. Plochu
najprv oCistime od pripadnych necistot.
Odporacame pouzitie fukara na listie. Je
potrebné zabezpecit, aby bol povrch pred
aplikaciou ¢isty a suchy.

Skarovaciu hmotu STONES ECO nasypame
do Skar z malej vySky a dbame na aplné
naplnenie Skar.

Navlhéime Skarovaciu hmotu STONES ECO
vodnou hmlou alebo jemnym pokropenim.
Prirodna spojovacia hmota potrebuje na
aktivaciu 5 aZz 10 minat (v zavislosti od
poveternostnych podmienok).

Hotovl plochu v naSom pripade na zaver dopl-
nime Gzkymi pasmi umelej travy, ktora vizualne
doplni elegantne a tradicne pdsobiacu plochu
vytvorend z dizajnovych platniBradstoneLias.

Pred zacatim Skarovania zalepime vsetky
pripadné hrany alebo bocné Skary, cez
ktoré by nam mohla Skarovania hmota
uniknat.

Metlou rovnomerne rozprestrieme Skaro-
vaciu hmotu STONES ECO po celej ploche.
Vydlazdenl plochu je potrebné zhutnit.
V pripade platniBradstone Lias, ktoré nie je
mozné vibrovat, pouZijeme na zhutnenie
gumové kladivo. V pripade potreby dopl-
nime Skarovaciu hmotu.

Po uplynuti pozadovanej doby plochu opa-
trne oplachujeme pridom vody. Dopadajici
priad vody nikdy nesmerujeme kolmo na
plochu a snazime sa vyhybat priamemu
zasahu skar. Oplachovanie opakujeme do
vyCistenia plochy od zvySkov Skarovacej
hmoty. Rychlost vytvrdnutia Skarovacej
hmoty zavisi od poveternostnych podmie-
nokavonkajsejteploty.

@ UPOZORNENIE

VZzdy je potrebné vopred sa infor-
movat u svojho doddvatela, Ci je
mozné konkrétnu dlazbu alebo plat-
nevibrovatvibracnou doskou.
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VYSTAVBA CHODNIKA Z DLAZBY BRADSTONE COBBLE

Vlystavba
chodnika z dlazby zes s
Bradstone Cobble ou

Optimalny cas realizacie podla uvedeného postupu
za vhodnych poveternostnych podmienok a bez
technologickych prestavok.

Dlazba Bradstone Cobble poskytuje priestor na skuto¢ne individualne stvarnenie
priestoru. Pomocou Styroch formatov a dostupnych 3 farieb je mozné vytvorit
autenticky chodnik €i prijazdovd cestu ako z iného storoCia. Pokladku ulahcuje
abecedné oznacenie jednotlivych formatov, pravidelné Sirsie Skary sd docielené
diStanénymi prvkami na profilovych hranach dlazby. Na ohranicenie plochy
odporicame pouZit (v pripade slonovinovej melirovanej a pieskovcovej farby)
obrubniky Bradstone Old Town.

MATERIAL NARADIE
« Bradstone Cobble dlazba, Bradstone Old Town obrubnik « farik, vedro, lopata, murarska lyZica
- kremicity piesok na Skarovanie fr. 1,0-3,1 mm — pre Sirku - vodovaha, gumené kladivo, drevena lata
Skary 5-10 mm « stavebna Sndra, meter, stavebna ceruzka
- cement, Strkopiesok a voda na beténovi zmes « rukavice, zmetak
« Strk, voda « vibracna doska

POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Bradstone Cobble dlazba Bradstone Old Town obrubnik
hriibka: 6 cm format: 60 x15x 4 cm

4 formaty:

1vrstva =

7 ks 12 x16 cm,
7 ks 16 x 16 cm,
7 ks 17,5 x 16 cm,
7 ks 20,5 x16 cm,
1vrstva = 0,74 m’

13\ 2 tel.: (048) 414 13 23
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BRADSTONE NAVODY

Pracovny postup

Na ohranicenie plochy, na ktord bude
pokladana dlazba Bradstone Cobble, vyuzi-
jeme obrubniky z produktovej rodiny Brad-
stone Old Town, aby bola celd plocha
vizualne slGroda. Pomocou vymeriavacej
Sndry si vyty€ime rovinu pre umiestnenie
vnitornej hrany obrubnika. Obrubnik ulo-
Zime do pevného betonového l6Zka a hori-
zontalne zarovhame pomocou vodovahy
alderov gumeného kladiva. Nasledne
upevnime poziciu obrubnika betonom apli-
kovanym po oboch stranach obrubnika.

Po dokonceni pokladky Skarujeme kremi-
Citym pieskom na Skarovanie s frakciou
1,0 - 3,1 mm. Rozprestierame pomocou
metly az do zaplnenia Skar.

Priestor ur€eny na ukladanie dlazby Brad-
stone Cobble vyplnime 16zkom z drveného
kameniva. Na spodnd vrstvu pouZijeme
hrubSiu frakciu kameniva, vrchn( vrstvu
Strkového podkladu vytvorime z jemnejsej
frakcie (drvené kamenivo fr. 4-8 mm). Tato
vrstva musi byt zhotovena v rovhomernej
hribke 3 aZ 4 cm. Pri zarovnani hornej
vrstvy ukladacieho |6Zka uvazujeme s urci-
tym navySenim (5-10 mm), s prihliadnutim
na predvibrovanie tohto 16zka. Na zhutne-
nie ukladacieho l6Zka pouZzijeme vibracni
dosku. V pripade poklesu podkladu dosy-
pame a zarovname ukladacie 16Zko podla
potreby a opakovane zhutiiujeme.

Dlazbu pozametame od zvySného piesku
aplochu zhutnime vibrac¢nou doskou
shmotnostoudo 100 kg.

Na zhutnené Strkové [6zko ukladame dlaz-
bu Bradstone Cobble. Ukladame do vzoru
podla vlastného vyberu, vyrovnavame
pomocou vodovahy. Spravne dosadnutie
dlazby na l6Zko upravime poklepanim
gumenym kladivom. V pripade rohov, uhlov
a prekazok zasahujtcich do plochy si pres-
ne nazna¢ime miesto rezu a reZeme
pomocou kotlcovej pily s kotd€om uréenym
narezanie beténu.

Po zhutneni mdZeme v pripade potreby
dosypat'skary kremicitym pieskom.
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LEPENIE BAZENOVEHO LEMU A PLATNI

Lepenie
bazenoveho lemu  mem 12
a platni Qo

Optimalny ¢as realizacie podla uvedeného postupu

za vhodnych poveternostnych podmienok a bez
technologickych prestavok.

Bazénové lemy sa od platni odliSuji svojou ozdobnou profilovou hranou, a tak sd
idedlne na vytvorenie okraja zapusteného bazénu. Lemy je potrebné lepit na vyzrety
beténovy podklad, aby sa ukotvila ich pozicia nad okrajom bazénu. Zaroven je
nevyhnutné ich Skarovat Skarovacou maltou, ktora je v porovnani s inymi skaro-
vacimi materialmi odolnejSia voci vymyvaniu vodou. V naSom pripade bol za radom
bazénovych lemov Bradstone Old Town lepeny aj jeden rad platni Bradstone Old
Town. Na pracu odporicame aspofi dvoch ludi, ktorym uvedeny rozsah prac moze
trvat priblizne 24 hodin Cistej prace.

{3 MATERIAL “¥ NARADIE
« Bradstone Old Town bazénovy lem a platne « plochy, okrihly Stetec, murarska lyZica, gumené kladivo
« penetraény hibkovy nater - vedro avoda
- Skarovacia hmota so zvySenou chemickou a mechanickou - Skarovacie vrecko
odolnostou uréena do exteriéru « zubova stierka, velkost zubov minimalne 10
» flexibilné stavebné lepidlo s prisadou trassu « stavbarsky silon
- voda - stahovacia hlinikova lata dlha minimalne 2 m

» murarske mieSadlo na miesanie lepidla a malty
- kompresor s ofukovacou pistolou

.. « uhlova briska s diamantovym kotd¢om
&% POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Bradstone Old Town bazénovy lem 0
hrabka: 3,8 az 4,4 cm

Odporic¢ame
postupovat podla informacii

Zakladny prvok

forméat: 45 x 30 cm a odporicani, ktoré sa

nachadzaji v technickych

Rohovy prvok listoch vyrobkov.

format: 45 x 45 cm,

Semmelrock e -y s emeeez,
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BRADSTONE NAVODY

Pracovny postup

Na ocisteny beténovy povrch rovnomerne
nanesieme Stetcom penetrac¢ny nater.
Nechame ho vyschnit (podla odporiéani
vyrobcu).

Lepidlo nanesieme zubovou stierkou aj na
bazénovy lem minimalne na 95 % plochy.

Pocas kladenia platni odporti¢ame priebez-
ne kontrolovat rovinu lemu stahovacou
latoudlhouaspon 2 metre.

Po zatvrdnuti lepidla (48 hodin) odstranime
prach a necistoty spomedzi Skar pomocou
kompresora s ofukovacou pistolou.

Lem poloZime nasucho okolo celého bazé-
na, pricom medzi plathami nechame me-
dzery Siroké priblizne 10 mm.

Ako prvy lepime rohovy diel, ktory zarov-
name so stavebnymi silonmi. Spravne
dosadnutie zaistime poklepanim gumenym
kladivom.

KedZe platne nemaji rovné hrany a je
problematické namerat presny rozmer do-
rezu, je vhodné pozit dve laty, ktoré oprie-
me o kraje platni.

Skarovaciu maltu zmie3and s vodou nana-
Same do Skar bud pomocou Skarovacej
pistole (nam sa neosvedcila), alebo Skaro-
vaciehovrecka.

Stavebné lepidlo rozmieSame s vodou
(podla navodu) a zubovou stierkou ho
nanesieme na betonovy podklad.

Rovnakym spésobom pokracujeme pri
lepeni ostatnych casti bazénového lemu
adalSich radov dlazby. Na lepend plochu
nevstupujeme 48 hodin.

Potrebny rozmer odrezeme uhlovou bris-
kou s diamantovym kotGéom uréenym na
rezanie beténuzasucha.

Zvysky cementového povlaku odstranime
pomocou vody a Stetca, pripadne Spongie
po zavadnuti Skarovacej malty (10 az 20 mi-
nat). Nechdme dostatocne vytvrdnit podla
navodu od vyrobcu.
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VYSTAVBA SCHODOV BRADSTONE TRAVERO

Vlystavba schodov  szwm .
Bradstone Travero  wws 11

Pri vystavbe schodiska je potrebné dbat na vhodny podklad. Zakladnym CAS 40 hodin
predpokladom zaciatku lepenia schodovych prvkov je vyzrety beténovy zéklad, sy s e e o el s
na ktory je aplikovana tekuta hydroizolacia. Schody Bradstone Travero sa vyznaluji B B otermgstfch podmienok a bez

svojim dekorativnym charakterom. Rohové zakoncenie schodiska €i vyvySenej
terasy preto odporicame riesit pomocou rohovych prvkov schodu Bradstone
Travero, ktorym ziskate jednoduché a estetické rieSenie. Na nasu realizaciu bolo
potrebnych priblizne 40 hodin Cistého casu prace, na ktorej sa podielali dve osoby.

MATERIAL NARADIE
« Bradstone Travero - schody - mieSacka alebo farik na zarobenie beténu
» debniace tvarnice » murarska naberacka, murarska lyzica
« Strk na l6zko » vodovaha, gumené kladivo, vedro, ryl
- cement, Strkopiesok a voda na beténovl zmes « plastové vrecko na Skarovanie
« Skarovacia malta « handricka alebo Spongia

murovacia a zaroven skarovacia malta
- tekuta hydroizolacia

POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Bradstone Travero schod Bradstone Travero schod
format: 40 x 35x 15 cm rohovy prvok
format: 35x35x 15 cm

13\ 2 tel.: (048) 414 13 23
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BRADSTONE NAVODY

Pracovny postup

Urobime vykop pre zakladovi konStrukciu
do nezamrznej hibky (min. 80 cm). Na dne
vykopu vytvorime mrazuvzdorné podloZie
z0 zhutneného Strkopiesku v hribke pri-
blizne20cm. Nasledne vybeténujeme
zaklad. Pomocou debniacich tvarnic vymo-
delujemetvarbudiceho schodiska.

Prvy rad tvarnic osadzame do hrubého
maltového [6Zka. PouZijeme maltu na si-
Casné murovanie a Skarovanie. Dodrziava-
me hrdbku loZnej a stycnej Skary (5 az
10 mm). Tymto krokom vyrovnavame pri-
padné nerovnosti. Pri osadzani jednot-
livych prvkov sledujeme rovinu pomocou
vodovahy.

Nakolko Skary st hlboké (aZ 15 cm), musime
Skarovaciu maltu zatlacat skarovacou lyzi-
cou.

lf] TIPY A ODPORUCANIA

Po vytvrdnuti betonu aplikujeme tekutd
hydroizolaciu podla odporicaniavyrobcov.

Tymto spdosobom pokracujeme pri budo-
vani dalSich stupnov schodiska, pricom pri
osadzani pocitame s presahom priblizne
10-20mm.

Nasledne do Skardoplnime Skarovaciu mal-
tu, ktord zahladime.

Nasucho si vylozime jednotlivé prvky scho-
dov nazistenie pripadnych dorezov.

Po vytvrdnuti lepiacej malty (cca 24 hodin)
zaciname $karovat. Skarovaciu maltu (odpo-
ri¢ame trassov( Skarovaciu maltu) apliku-
jeme pomocou Skarovacej pistole alebo
Skarovacieho vrectiSka priamo do Skar.

m 350 ~300 ~300
1 &irka schodu
a A

(nastupnica)

vyska schodu
(podstupnica)

=15
@ 1
0~
[ R=]
=2

150
~160

a stdasné Skarovanie
hr.10-20 mm

styéna 8kara medzi prvkami
§irka 5-10 mm
vyplnena Skarovacou maltou

Vzorovy rez schodov Bradstone Travero.

Vystavba schodovych prvkov Bradstone Travero nie je moZna pri existujicich vybetonovanych schodiskdch, pretoZe neumoZriuje dodrzat
poZadovani vysledna vyskovi droven. Na existujice, predom vybetonované schody, pouzijeme Bradstone Travero platne, ktoré nalepime

avyskdrujeme.
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VYSTAVBA MURU BRADSTONE TRAVERO

Vlystavba muru
Bradstone Travero sws 1212

Produktova rodina Bradstone Travero obsahuje okrem platni, schodovych prvkov ® CAS 56 hodin
a obrubnikov aj mdrové prvky. V zéhrade si tak méZete vytvorit vizualne harmonicky Ay s T e B G rsi
priestor, ktory je ohrani¢eny dekorativne pdsobiacim mirom ohranicujdcim cely B B otermgstfch podmienok a bez
priestor. Pri vystavbe muru je potrebné dbat na vhodny beténovy zaklad a odpora-
€ania max. vysky jednotlivych €asti mdru. Samotna stavba plotovej kon3trukcie je
nenarocna, musime vsak neustale sledovat horizontalnu aj vertikalnu rovinu
osadenych prvkov. Na realizaciu nasho rozsahu bolo potrebnych priblizne 56 hodin
Cistého Casu prace troch osdb.

Vystavbu miru
odporicame konzultovat
s projektantom statiky

a postupovat podla informacii

¥ MATERIAL “& NARADIE a odporiicani, ktoré sa
nachadzaji v technickom

« murovacie prvky Bradstone Argento, debniace tvarnice - mieSacka alebo farik liste vyrobku.

- cement, Strkopiesok a voda na beténovi zmes « ryl, lopata, rukavice

« Strk na l6Zko, tekutd hydroizolacia » murarska lyZica, Skarovacia lyZica

« ocelova vystuz, drevené alebo plastové kliny » vodovaha, gumené kladivo, stavebna Snira

« murovacia a zaroven Skarovacia malta VK-01 - vedro, val¢ek, handricka, Spongia

- Skarovacia malta PFN, lepiaca malta F-DBK - vrecko na Skdrovanie, papierova lepiaca paska, noznice

&% POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Zakladny prvok Prvok pre stip
format: 40 x 20 x 15 cm format: 30 x 30 x 15 cm
Krycia platiia pre mdr
format: 50 x 23 x5 cm
Kryci prvok Polovi¢ny prvok
format: 40 x 20 x 15 cm format: 20 x 20 x 15 cm

Krycia platiia pre stip
format: 35x35 x5 cm

Semmelrock HOY © ke sebi)
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BRADSTONE NAVODY

Pracovny postup

ukoncime debniacimi tvarnicami Sirky 20 cm pod mdrom a 30 x 30 cm
pod stlpmi. Tvarnice zalejeme beténom. Po vyzreti beténu aplikujeme

Vykopeme zakladovy n
pas v Sirke 30 cm, pri
stlpoch 40 x 40 cm do
hibky 80 cm). Na dne
vykopu vytvorime Strko-
vé 16zko (cca 15 cm.)
Vykop zalejeme bet6-
nom triedy C16/20.
Sbetonazou osadzame
aj vystuz pre stlpy (min.
2x 12mm). Zéaklady

tekutd hydroizolaciu podla odporicania vyrobcu.

Stlpova tvarovka moZe mat na spodnej strane
betonovi Skrupinu. Skrupinu pred osadenim
stlpovej tvarovky prerazime.

Takto sme osadili druhy rad mara. Neustale
sledujeme rovinu jednotlivych prvkov pomo-
cou vodovahy.

Nakoniec osadzame krycie platne do staveb-
ného lepidla.

Takto osadime prvy rad mara spolu so
stlpovymi tvarovkami. Pri ostatnych radoch

pouzijeme postup ako priobrazku €. 2.

Stcasne s murovacimi prvkami osadzame
aj prvky stlpové. Postup murovania stipo-
vych tvarnic je rovnaky ako pri murovacich
tvarniciach.

Pre zjednoduSenie Skarovania nanasame
Skarovaciu maltu aj na styénd plochu kry-
cich platni. V pripade znecistenia krycich
platnimaltou odporicameich ihned o€istit.

Prvy rad tvarnic osadi-
me do hrubého malto-
vého l6Zka. Na murova-
nie pouZijeme maltu
nasdfasné murovanie
askarovanie pevnosti
M5. Dodrziavame hrib-
ku loZneja stycnej Skary
(7-10 mm). Tymto kro-
kom vyrovnavame pri-
padné nerovnosti. Pri

osadzanijednotlivych prvkov sledujeme rovinu pomocou vodovahy. V
pripade znecisteniatvaroviek maltou odportcame ich ihned ocistit.

Denne vymurujeme max. 3-4 rady, aby vply-
vom zataZenia nedochadzalo k vytlacaniu
malty spod tvaroviek. Na dohladenie loZnej
a stycnej Skary pouzijeme Skarovaciu lyZicu.

n krycia platfia pre mur krycia platiia pre stip

zakladny rvok pre sti
Gl B 1 T2 S

beténova vyplii

ocelova vystuz
min. 2x @12 mm

Skary medzi prvkami
Sirka 7-10 mm

|
........... AN
|

[eu e —"

Pre vyplnenie dutin pouzijeme betén triedy
C€25/30 so zrnami do 8 mm. Beton by mal
mat takd konzistenciu, aby nevytekal Skara-
mi medzi tvarnicami.

Pri osadzani krycich platni kontrolujeme
rovinuvodovahou.

& VYSSIE UVEDENE POPISY SU VSEOBECNE INFORMACIE O SPOSOBE VYSTAVBY PLOTOV A MUROV.

Blizsie informdcie a technické podklady k samotnej vystavbe ndjdete v technickom liste. Odchylky pri realizdacii mézu nastat v zavislosti
od geologickych pomerov a klimatickych podmienok danej stavby. Pri vSetkych stavebnych prdcach treba reSpektovat platné zakonné,

technické normyasmernice.
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Vystavba muru
Bradstone Lias

Uzke moderné formaty mirového systému dopliiaji produktovi rodinu
Bradstone Lias. Vyznacuja sa dutymi prvkami a hrdbkou 30 cm. Okrem miru
je tak mozné vytvorit z nich napr. aj ozdobny kvetinac. Mdr méZeme stavat
plny alebo prostrednictvom stipikov vynechévaf priestor na plotovi vypl.
Realizacia v uvedenom rozsahu si vyZadovala pribliZzne 32 hodin Cistého ¢asu

prace troch pracovnikov.

{3 MATERIAL

- zakladné prvky a krycie platne mdrového systému
Bradstone Lias

- cement, Strkopiesok a voda na beténovi zmes

« Strk, tekuta hydroizolacia

« ocelova vystuz

- drevené alebo plastové kliny

» malta na murovanie a Skarovanie licového muriva
s nasiakavostou 7 az 10 %

» mrazuvzdorna a flexibilna lepiaca malta, Skarovacia malta
pre exteriér

<% POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Zakladny prvok
format: 70 x30 x 7 cm

Krycia platiia pre mdr
format: 78 x 35 x 4 cm

VYSTAVBA MURU BRADSTONE LIAS

oS i )
& REALIZACIA  355m

2% rupia 12

(O ¢as

Optimalny ¢as realizacie podla uvedeného postupu
za vhodnych poveternostnych podmienok a bez
technologickych prestavok.

32 hodin

o

Vystavbu miru
odporicame konzultovat
s projektantom statiky

a postupovat podla informacii
a odporicani, ktoré sa
nachadzaji v technickom
liste vyrobku.

L Vi
' NARADIE

» mieSacka alebo farik
« ryl, lopata, rukavice
» murarska lyZica, Skarovacia lyZica,

« vodovaha, gumené kladivo, stavebna $ndra, drevena lata,
- vedro, Stetec, handricka, Spongia, ochranna félia,

« vrecko na Skarovanie, stavbarska lepiaca paska, noznice

Polovicny prvok
format: 35x30x7 cm

Semmelrock
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Pracovny postup

Vytvorime si zakladovy pas v priestore,
vktorom chceme postavit mdr. Na dne zakla-
dového pasu vytvorime Strkové 16zko vo
vySke priblizne 15 cm. Aby betén, ktory sa
vylieva na Strkoveé [6Zko do zakladového pasu
odolal vplyvom mrazu, musi byt zakladovy
pas dostatocne Siroky (min. 40 cm) a hlboky
(aspon 80 cm).

Zaklady musia byt vyhotovené v silade s po-
Ziadavkami na statiku. Na zaliatie vykopu
pouzijeme beton triedy C16/20. Nadzemni
Cast zakladovej konstrukcie ukoncime pribliz-
ne 5 cm nad Groviiou upraveného terénu.

Pri nanasani malty na prvky si méZzeme
pomact roxorovymi tyéami umiestnenymi
ccal cm od vonkajsSieho okraja mirového
prvku, ktoré nam vytvoria optimalnu Sirku
loZnej Skary, ulahéia nanasanie malty, za-
brania jej vytekaniu pri osadzani prvku
azaspineniu profilovej strany tvarnic. Po
uloZeni dalSej vrstvy tvarnic tyCe vytiahneme.

VZzdy po 2-3 radoch zalievame dutiny vypl-
fiovym beténom triedy C25/30 so zrnami do
8 mm. Betén by mal mat takd konzistenciu,
aby nikde nevytekal. Betén v tvarniciach je
potrebné zhutnit prepichovanim a utla¢anim
pomocou ocelovej tyce a drevenej laty. V pri-
pade, Ze sa beton vyleje na tvarnice, odpo-
r¢ame ho ihned odstranit.

Pri beténovani zékladov vloZime do beténu
ocelovl vystuz s minimalnym priemerom
10 mm tak, aby vycnievala nad zakladovi
konStrukciu cca 50 cm. DoleZité je tieZ pra-
videlné rozloZenie vystuze. Vzdialenost
ocelovych ty¢i musi zohladiiovat Sirku
zakladnych prvkov mirového systému, aby
vystuz vzidy prechadzala dutinami. Po
vyzreti beténu aplikujeme na jeho povrch
tekutd hydroizolaciu podla odporicania
vyrobcu.

Podla planovanej vysSky miru vystuZime
dutiny ocelovou rebrovanou vystuzou, kto-
ra nadvdzuje na vystuz vycnievajlcu zo za-
kladov s prekrytim min. 15 cm. Priemer vys-
tuZe je minimalne 10 mm.

Pokracujeme v ukladani dalSich radov. Jed-
notlivé prvky ukladame vzdy s prekrytim.
Maltu nanaSame aj medzi jednotlivé prvky.
Po navlhéeni dotykovej plochy nanesieme
vrstvu malty, na ktorG ukladame dalsi
prvok.

Pokracujeme vo vystavbe miru az do poza-
dovanej vysky. Pravidelne je potrebné kon-
trolovat horizontalnu aj vertikalnu rovinu
miru pomocou vodovahy, udrZiavat rov-
nakd velkost Skar pomocou ocelovej tyce,
plastovych alebo drevenych klinov a vypl-
natdutiny tvarnic betonom.

Prvy rad zakladnych prvkov osadime do hru-
bého maltového l6zka. Na murovanie
pouzijeme maltu uréent na murovanie a Ska-
rovanie licového muriva s nasiakavostou
73z 10 % (pevnost malty M5). Pri osadzani
jednotlivych prvkov neustale sledujeme
horizontalnu rovinu daného prvku aj celého
miru pomocou vodovahy. V pripade potreby
dorovnavame pomocou jemného pokle-
pania gumenym kladivom.

Po osadeni niekolkych zakladnych prvkov
mdru si pomocou vymeriavacej Snlry vyty-
¢imevonkajsie rozmery maru.

Rovinu udrZiavame aj pomocou plastovych
alebo drevenych klinov, ktoré nam zaroven
vytvaraji pravidelné a rovné Skary. Dodr-
Ziavame hribku loZnej a sty¢nej skary (7 az
10 mm). Tymto krokom vyrovnavame pripad-
né nerovnosti.

Po dosiahnuti poZadovanej vy3ky osadzame
a lepime krycie platne urcené pre stlpik
amr do stavebného lepidla s tym, Ze dodr-
Ziavame minimalnu Sirku Skary 8 mm.
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KedZe st krycie platne vyrabané bez spadu,
pri osadeni je potrebné vytvorit jedno-
stranny spad, ktory je potrebné na zaver
skontrolovat a doladit pomocou gumeného
kladiva.

Na zaver zacCistime Skary Stetcom a vycis-
time tieZ vSetky znecistené plochy od muro-
vacej a Skarovacej malty. Nasledne odle-
pime pouzité lepiace pasky.

lﬁ TIP

Vyplii si moéZete zvolit podla
vdshovlastného vyberu.

Pred Skarovanim krycich platni pouzijeme
lepiacu pasku, aby nam Skarovacia malta
nevytiekla a neznecistila vonkajsiu plochu
maru.

lf'] TIPY A ODPORUCANIA

VYSTAVBA MURU BRADSTONE LIAS

V3Setky Skary postupne vyplnime Skaro-
vacou maltou s pouzitim Skarovacieho vrec-
ka a Skarovacej lyZice.

Pri nizkych dekoracnych a okrasnych mirikoch nie je potrebné zalievat dutiny tvaroviek

vypliiovym beténom.

& VYSSIE UVEDENE POPISY SU VSEOBECNE INFORMACIE O SPOSOBE VYSTAVBY

PLOTOV A MUROV

Blizsie informdcie a technické podklady k samotnej vystavbe ndjdete v technickom liste.
Odchylky pri realizdacii méZu nastat'v zavislosti od geologickych pomerov a klimatickych
podmienok danej stavby. Pri vSetkych stavebnych prdcach treba reSpektovat platné

zdkonné, technické normy asmernice.

Semmelrock
stein + design”

1C1V em 5 tel.: (048) 414 13 23
Ill_@\f‘% (UIFL] mob.: 0905 - 625 751

www.dlazba.sk info@dlazba.sk

39


https://www.dlazba.sk

BRADSTONE NAVODY

Vlystavba muru
Bellamonte Loon 222

Mirovy systém Bellamonte prinasa duté prvky, ktoré umoziuja lahSiu ® CAS 56 hodin
manipuldciu pri zachovani vysokej kvality spracovania a odolnosti. UmoZiiujd Oy s e e B (i e
tieZ jednoduché uchytenie akejkolvek brany na marovy stlpik, do ktorého je B B otermgstych podmienok a bez
mozZné nainstalovat jej nosna konstrukciu. DalSou vyhodou je spad a odkva-
povy nos krycich platni, vdaka ktorému sa voda nezdrZiava v spojoch a nesteka
z platni po mdre. Realizacia uvedeného rozsahu trvala priblizne 56 hodin
Cistého Casu prace trom osobam.

Vystavbu miru
odporiicame konzultovat
{3 MATERIAL s projektantom statiky

a postupovat podla informacii
a odporii¢ani, ktoré sa

- zakladné prvky a krycie platne midrového systému Bellamonte

« cement, Strkopiesok a voda na beténovi zmes . S .

. T P . f\ﬂ NARADIE nachadzaji v technickom
» Strk, tekuta hydroizolacia . 0

S R P liste vyrobku.

« ocelova vystuz - mieSacka alebo farik
« drevené alebo plastové kliny « ryl, lopata, rukavice
« malta na murovanie a Skarovanie licového muriva » murarska lyZica, Skarovacia lyZica

s nasiakavostou 7 aZ 10 %  vodovaha, gumené kladivo, stavebna Sndra, drevena lata
- mrazuvzdorna a flexibilna lepiaca malta, Skarovacia malta pre - vedro, Stetec, handricka, Spongia, ochranna félia

exteriér « vrecko na Skarovanie, stavbarska lepiaca paska, noznice

<% POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Zakladny prvok velky Zakladny prvok velky

format: 60 x 20 x 15 cm format: 60 x 20 x 10 cm

Zakladny prvok Zakladny prvok Krycia platiia pre mdr
format: 40 x 20 x15 cm format: 40 x 20 x 10 cm forméat: 60 x 26,5 x 6-7 cm
Poloviény prvok Polovi¢ny prvok

format: 20 x 20 x 15 cm format: 20 x 20 x 10 cm

Krycia platiia pre stipik
forméat: 45 x 45 x 6-7 cm

[ﬁ TIP

Vyplii si moéZete zvolit podla
vdshovlastného vyberu.

i,
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VYSTAVBA MURU BELLAMONTE

Pracovny postup

Vytvorime si zakladovy pas v priestore, v ktorom chceme postavit mdr. Na dne zakladového pasu
vytvorime Strkové 16Zko vo vyske priblizne 15 cm. Aby betén, ktory sa vylieva na Strkové 16Zko do
zakladového pasu odolal vplyvom mrazu, musi byt zakladovy pas dostatocne Siroky (min. 40 cm)
ahlboky (aspoi 80 cm). Zaklady musia bytvyhotovené v silade s poZiadavkami na statiku. Na zaliatie
vykopu pouZijeme betdn triedy C16/20. Nadzemni ¢ast zakladovej konstrukcie ukon¢ime priblizne
5cm nad Groviiou upraveného terénu.

Pri beténovani zakladov vlozime do betonu ocelovi vystuz s minimalnym priemerom 10 mm tak, aby
vycnievala nad zakladovd konstrukciu cca 50 cm. DoleZité je tiez pravidelné rozloZenie vystuze.

Vzdialenost ocelovych ty¢i musi zohladiovat Sirku zakladnych prvkov mirového systému, aby vystuz
vzdy prechadzala dutinami.

Po vyzreti betéonu aplikujeme na jeho
povrch tekutd hydroizolaciu podla odpo-
rdcaniavyrobcu.

Prvy rad zakladnych prvkov osadime do
hrubého maltového l6Zka. Na murovanie
pouZijeme maltu uréenld na murovanie
asSkarovanie licového muriva s nasiaka-
vostou7az 10 % (pevnost malty M5).

Pokra€ujeme v ukladani dalSich radov. Jed-
notlivé prvky ukladame vzdy s prekrytim. Po
navlhéeni dotykovej plochy nanesieme
vrstvu malty, na ktorG ukladame dalsi
prvok.

V pripade, Ze sa v okoli priestoru vystavby
maru nachadza plocha, ktora by sa mohla
pocas prac zaspinit alebo poskodit, odpo-
ra¢ame prekryt okolie ochrannou féliou
alebo geotextiliou.

Po osadeni niekolkych zakladnych prvkov
miru si pomocou vymeriavacej Sniry
vyty€imevonkajSie rozmery maru.

Rovinu udrZiavame aj pomocou plastovych
alebo drevenych klinov, ktoré nam zaroven
vytvaraja pravidelné a rovné Skary. Dodr-
Ziavame hrabku loZnej a stycnej Skary (7 az
10 mm). Tymto krokom vyrovnavame pri-
padné nerovnosti.

Skidsobne ulozime prvy rad zakladnych
prvkov mdrového systému. Podla planova-
nej vysky maru vystuzime dutiny ocelovou
rebrovanou vystuzou, ktora nadvdzuje na
vystuz vycnievajicu zo zakladov s prekrytim
min. 15 cm. Priemer vystuZe je min. 10 mm.

Pri osadzani jednotlivych prvkov neustale
sledujeme horizontalnu rovinu daného
prvku aj celého miru pomocouvodovahy.

VZdy po 2-3 radoch zalievame dutiny vypl-
riovym beténom triedy C25/30 so zrnami do
8 mm. Beton by mal mat takd konzistenciu,
aby nikde nevytekal. Beton v tvarniciach je
potrebné zhutnit prepichovanim a utla-
¢anim pomocou ocelovej tyce a drevenej
laty. V pripade, Ze sa betdon vyleje na tvar-
nice, odpori¢ame hoihnedodstranit.
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V pripade, Ze niektoré prvky mdru nie sd
previazané pravidelnym prekryvanim (v na-
Som pripade rozireny stlpik so zvyskom
maru), odpordc¢ame ich pravidelne prepajat
pomocou kovovych spon.

Krycie platne stvyrabané sjednostrannym
spadom (ich vyska je 6 az 7 cm), je preto
potrebné ukladatich na rovinu. Spad platni
je potrebné na zaver skontrolovata doladit.

Kym je Skarovacia malta eSte vlhka, maltu
do nich vtlacame a zarovname Skarovacou
lyZicou.

Pokracujeme vo vystavbe mdru az do
pozadovanej vysky. Pravidelne je potrebné
kontrolovat horizontalnu aj vertikalnu rovi-
nu mdru pomocou vodovahy, udrZiavat
rovnakd velkost Skar pomocou plastovych
alebo drevenych klinov, vypliiat dutiny
tvarnic beténom a prepajat neprekryvané
prvky kovovymi sponami.

Pred Skarovanim pouZijeme lepiacu pasku,
aby nam Skarovacia malta nevytiekla a ne-
znecistilavonkajsiu plochu maru.

Na zaver zacistime Skary Stetcom a vycis-
time tieZ vSetky znecistené plochy od
murovacej a Skarovacej malty.

Po dosiahnuti poZadovanej vysky osadza-
me a lepime krycie platne uréené pre stipik
a mar do stavebného lepidla. Je potrebné
dbat na spravne otoCenie krycich platni,
pretoZe sd vyrobené s jednostrannym mier-
nymspadom.

VSetky Skary postupne vyplnime Skarova-
cou maltou s pouZitim Skarovacieho vrecka.

Vysledkom je posobivy mar Bellamonte,
ktory je v naSom prevedeni pripraveny na
instalaciu plotovej vyplne. Mar Bellamonte
jevsak mozné vytvoritvrdznych variantoch.
Je tak na vas, €ivyuzijete plnl plochu mdru,
zvyraznené alebo zarovnané stipiky a plo-
tové vyplne alebo ind jedinecnd kombina-
ciujehomoznosti.

& VYSSIE UVEDENE POPISY SU VSEOBECNE INFORMACIE O SPOSOBE VYSTAVBY PLOTOV A MUROV.

Blizsie informdcie a technické podklady k samotnej vystavbe ndjdete v technickom liste. Odchylky pri realizdacii mézu nastat' v zavislosti
od geologickych pomerov a klimatickych podmienok danej stavby. Pri vSetkych stavebnych prdcach treba reSpektovat platné zdkonné,

technické normyasmernice.

42

Semmelrock
stein + design”

14V em 2 tel.: (048) 414 13 23
Ij_@\!‘% (IR mob.: 090 - 825 751

www.dlazba.sk info@dlazba.sk


https://www.dlazba.sk

LEPENIE OBKLADU BRADSTONE OLD TOWN

Lepenie obkladu e
Bradstone foon 22
Old Town Ovs v

Optimalny as realizacie podla uvedeného postupu
za vhodnych poveternostnych podmienok a bez
technologickych prestavok.

Bradstone Old Town obklady s navrhnuté tak, aby imitovali vzhlad dekorativnych
marikov z prirodného kamena. Jednotlivé prvky st dostupné v zmieSanych baleniach
s prvkami roznej vysky a dizky, &im je zarugeny prirodzeny vzhlad obkladu, ako aj
réznorodost vzorov pokladky. Pri lepeni obkladu je potrebné dbat najma na rovnaki
velkost Skar — odporti¢ame pouZivat plastové alebo drevené kliny. Priprava podkladu
priblizne 6 m*, lepenie obkladu a nasledné 3kérovanie trvalo dvom pracovnikom
priblizne 28 hodin €istého €asu prace.

Vystavbu
odporicame konzultovat
s projektantom statiky

a postupovat podla informacii

{3 MATERIAL “¥ NARADIE a odporiicani, ktoré sa
nachadzaji v technickom

« debniace tvarnice, obklad Bradstone Old Town » mieSacka alebo farik liste vyrobku.

- cement, Strkopiesok a voda na beténovi zmes - ryl, lopata, rukavice

- Strk na l6Zko, tekuta hydroizolacia - murarska lyZica, Skarovacia lyZica

- ocelova vystuz, drevené alebo plastové kliny - vodovaha, gumené kladivo, stavebna Sndra

» Skarovacia malta PFN, lepiaca malta F-DBK - vedro, valcek, handricka, Spongia

« vrecko na Skarovanie, papierova lepiaca paska, noznice

&% POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Debniaca tvarnica SB 15 Debniaca tvarnica SB 20 Debniaca tvarnica SB 30 Debniaca tvarnica SB 40

format: 50 x 15 x 25 cm format: 50 x 20 x 25 cm format: 50 x30 x 25 cm format: 50 x 40 x 25 cm
Bradstone Old Town Bradstone Old Town Bradstone Old Town
obklad vySky 7,5 cm obklad vySky 15 cm obklad vy3ky 22,5 cm Balené a dodavané
mix 6 formatov: mix 6 formatov: mix 2 formatov: v krabiciach.

4ks20x7,5cm, 8 ks 22,5x7,5cm, 2ks20x15cm, 4 ks 22,5x15 cm, 4 ks 34,5x22,5cm
4 ks25x7,5cm, 4 ks 27,5x7,5cm, 2 ks 25x15 cm, 2 ks 27,5 x 15 cm, 4 ks 25,5x22,5cm
8 ks30x7,5cm, 4ks32,5x7,5cm 4 ks30x15cm, 2 ks 32,5x15cm

Semmelrock OV ol e
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Pracovny postup

Pri beténovani zakladov vkladame do beténu
ocelovii vystuz o priemere min. 10 mm tak,
aby vycnievala nad zakladnou konStrukciou
cca 50 cm, pricom je potrebné, aby vystuz
prechadzala stredom dutin tvarnic. Zaklady
ukonéime jednym radom debniacich tvarnic
Sirky 20 cm tak, aby horna hrana tvarnice bola
minimalne o 5 cm vy33ie ako bude upraveny
terén. Po vyzreti betonu aplikujeme tekutd
hydroizolaciu podla odporicania vyrobcu.

Po zatvrdnuti m6zeme zacat s lepenim obkla-
dovych prvkov Bradstone Old Town. Lepiacu
maltu nanaSame celoploSne zubovou stier-
kou na podklad aj na rubovd stranu obkladu.
Neustale sledujeme rovinu jednotlivych
prvkov pomocou vodovahy.

Pokracujeme vo vystavbe miru podla
odporacani na vystavbu konkrétneho
marového systému. Aby bolo mozZné na mar
lepit obklad, podklad musi byt vyzrety,
suchy, Cisty, zbaveny prachu, stdrzny
apevny. To isté plati aj v pripade lepenia
obkladu na stenu budovy. Podla potreby
odportcame o3etrit podklad penetraénym
naterom.

Medzi jednotlivé obkladové prvky odpo-
ricame vkladat plastové alebo drevené
kliny, ktoré eliminujd pohyb obkladu po¢as
tvrdnutia malty a zabezpecia vytvorenie
rovnako velkych Skar medzi jednotlivymi
prvkami. Doporucend Sirka Skary medzi
obkladovymi prvkamije 10-15 mm.

V pripade potreby vyrovnania povrchu mru
alebo steny (ako vnasom pripade) vyuZijeme
extrudovany polystyrén (XPS). Ten prilepime
na pripraveny povrch lepiacou maltou.

Po vytvrdnuti lepiacej malty m6Zeme obklad
Bradstone Old Town Skarovat. PouZivame
Skarovaciu maltu s pouzitim Skarovacieho
vrecka. Kym je malta eSte vlhka, vtlacame ju
a zarovnavame Skarovacou lyZicou. Na zaver
zacistime Skary Stetcom a vycistime tiez
v3etky znecistené plochy obkladu.
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Vystavba
zahradnych
schodov

Zahrada vo svahovitom teréne poskytuje prileZitost na vytvorenie estetického
doplnku v podobe autentického schodiska s klukatymi chodni¢kami. V naSom
pripade sme do strmého svahu vystavali 8 schodov, ktoré s lemované opornym
murikom. Naro¢nost prace a rozsah realizovanych ¢innosti sa odzrkadlili
na pribliZzne 72 hodinach €istého €asu prace dvoch osdb na uvedenom projekte.

MATERIAL

« Bradstone Old Town platne

« Bradstone Mountain Block - mdrové prvky

« Bradstone Madoc - mirové prvky

» lepiaca malta (F-DBK), 3karovacia malta (PFN)
- nopova félia, papierova lepiaca paska

- cement, Strkopiesok a voda

POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Bradstone Old Town platne

Bradstone Mountain Block
plny blok klinovity
format: 29,5 x22,5x10 cm

Bradstone Mountain Block
Stiepatelny blok
format: 29,5x22,5x10 cm

NARADIE

VYSTAVBA ZAHRADNYCH SCHODOV

REALIZACIA 8Ks(m)+
8 bm oporny marik

LUDIA 12

CAS 72 hodin

Optimalny cas realizacie podla uvedeného postupu
za vhodnych poveternostnych podmienok a bez
technologickych prestavok.

» mieSacka alebo firik na zarobenie beténu

» murarska naberacka, murarska lyZica

» vodovaha, gumené kladivo, ozubené hladidlo
« vedro, ryl, meter

« vrecko na skarovanie, handricka

Bradstone Madoc Z-blok
format: 58,5 x 10 x 14 cm

Bradstone Mountain Block
rohovy prvok
format: 29,5x22,5x10 cm

Bradstone Mountain Block
krycia platia klinovita
format: 30x22,5x25x 4 cm

Semmelrock
stein + design”
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BRADSTONE NAVODY

Pracovny postup

Do svahu vykopeme schody podla rozmerov
planovaného schodiska. Na dno vykopu
pripravime Strkové 16zko hribky cca 10-15 cm.

Pri dalSich stupiioch pokracujeme takym
istym spdsobom ako pri obrazku €. 2.

V pripade, ak vyska boc¢nych dielcov Brad-
stone Mountain Block nezodpoveda vyske
schodu, musime bo¢né steny oporného maru
schodov dobeténovat do Grovne nasledu-
jaceho radu oporného mdru.

Svah oddelime od schodov nopovou féliou
vystupkami smerom k beténovym tvarovkam.
Bocné dielce Bradstone Mountain Block pri-
lepime na seba lepiacou maltou.

Z drevenych lat vyrobime debnenie vo
velkosti schodu. VloZime don podstupnicu
Bradstone Madoc Z - blok a do debnenia
vylejeme beton. DodrZiavame predpisany
spad priblizne 2 %.

Po vytvrdnuti beténu poukladame na skas-
ku aj bocné dielce Bradstone Mountain
Blockarovinu prekontrolujemevodovahou.

Kazdé schody si iné a vyZzadujd iné roz-
mery, ktoré si musi stavitel vypocitat pres-
nenamieru svojim podmienkam.

Kazdy diel jemne poklepeme gumenym
kladivom, aby sme ho dostali do roviny.

V pripade poZiadavky osvetlenia schodov,
polozZime elektricky kabel osadeny v ochran-
nej rdre k poZadovanému umiestneniu sve-
telného zdroja.

Postupne takto vymurujeme vSetky schody
anasucho na ne poukladame beténové plat-
ne Bradstone Old Town.

Vo vedre si podla navodu zarobime stredne
hustd lepiacu maltu.

Rovinuvzdy kontrolujeme vodovahou.
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Maltu nanesieme na podklad nerezovym
hladidlom a nasledne rozhrnieme so zubo-
vym hladidlom so stredne velkym zubom
(velkostzubov 10-12 mm).

Vo vedre si zarobime Skarovaciu maltu podla
navodu vyrobcu. Maltou naplnime vrecko
uréené na Skarovanie. Vrecko na druhom

konci zaistime spinkou, aby nam malta hned’

nevytekala.

Takym istym spdsobom nanesieme lepiacu
maltu aj na spodnd stranu platiiového
prvku a zatla¢ime ho na podkladovid vrstvu.

Skarujeme po stvrdnutilepiacej malty. Pred
zacatim Skarovania zalepime vSetky pri-
padné hrany alebo bocné Skary, cez ktoré
by nam mohla skarovania malta uniknat.

VYSTAVBA ZAHRADNYCH SCHODOV

Kazda plathu jemne poklepeme gumenym
kladivom.

Po miernom zatuhnuti malty oCistime okraje
dlazby Spongiovym hladidlom alebo vlhkou
handrickou.

Semmelrock
stein + design”
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BRADSTONE NAVODY

Vystavba oporného sz ...,
murika Bradstone  sw 12
Mountain Block Qos  sohasn

Optimalny ¢as realizacie podla uvedeného postupu
za vhodnych poveternostnych podmienok a bez
technologickych prestavok.

Bradstone Mountain Block vyzera skuto¢ne ako z prirodného kamefia. UmoZiiuje
postavit rovné i okrihle mary a spajat jednotlivé bloky nasucho, ako aj lepenim.
Bezpecné spojenie zabezpecuji ozubené bloky, ktoré maji jemné naklonenie proti
svahu, €im st idealne na vytvaranie opornych marikov a vyvysSenych kvetinovych
ploch. Oporny mdrik v nasej realizacii bol postaveny pomocou dvoch 0sdb
za priblizne 56 hodin Cistého €asu prace.

Odporicame
postupovat podla informacii

a odporicani, ktoré sa
nachadzaja v technickych

{3 MATERIAL
listoch vyrobkov.

“¥ NARADIE

- mieSacka alebo farik
« ryl, lopata, rukavice
» murarska lyZica, Skarovacia lyZica
» vodovaha, gumené kladivo, stavebna Snira

- vedro, val¢ek, handricka, Spongia

« vrecko na Skarovanie, papierova lepiaca paska, noZnice

e tvarnice Bradstone Mountain Block

cement, Strkopiesok a voda na beténovi zmes
Strk na l6zko, tekutd hydroizolacia

drevené alebo plastové kliny

Skarovacia malta PFN, lepiaca malta F-DBK
nopova félia, drenazne potrubie, geotextilia

<% POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Bradstone Mountain Block
rohovy prvok
format: 29,5x22,5x10 cm

Bradstone Mountain Block
plny blok klinovity
format: 29,5x22,5x10 cm

Bradstone Mountain Block
Stiepatelny blok
format: 29,5x22,5x10 cm

Bradstone Mountain Block
krycia platia klinovita
format: 30 x22,5x25x 4 cm

Bradstone Mountain Block
plny blok klinovity s otvorom
29,5x22,5x10 cm
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Pracovny postup

Vykopeme zéakladovy pas, ktory musi byt
dostatocne Siroky (min. 30 cm) a musi mat
hibku aspoi 80 cm. Pod beténovy zéklad
vytvorime Strkové [6Zko vo vySke cca 30 az
60 cm.

AIN BLOCK - mur
k klinovity
max.10 radov

drenazny nasyp

nopova félia
loZna lepiaca malta
10-20 mm
VAR IRNIAVA AV ARNINY,
Sy sl gl >
Y YIS YISYR=124% s
L{C’)‘ 7 7
o 2 //
'~ 774 drenazny rara
2R betonovy zéklad
300-400

Detail zakladu mdrika. Pri pdte zakladu
vloZime drenaz proti vode stekajlcej zo
svahu. Zasyp za mGrom musi byt aZ k dre-
nazi vodopriepustny a zasypany povrch je
nutné od muriva oddelitnopovou féliou.

Prvy rad tvarnic ukladame do hrub3ej vrstvy
flexibilného stavebného lepidla. Po¢as vys-
tavby neustéle kontrolujeme rovinnost.

Rovinu vzdy kontrolujeme vodovahou. Ako
zadn( vyplh pouZijeme nezamrzny material
uloZeny povrstvach.

VYSTAVBA OPORNEHO MURIKA BRADSTONE MOUNTAIN BLOCK

Zaklady musia byt vyhotovené v silade
s poziadavkami na statiku. Na zaliatie vyko-
pu pouZijeme betén triedy C16/20. Vyska
zakladu ma byt 20 az 50 cm, v zavislosti od
vySky oporného mdrika.

Betonové tvarnice Bradstone Mountain
Block st zo zadnej strany ocislované a maju
byt ukladané mieSane, nezavisle od cislo-
vania.

Druhy rad lepime do flexibilného staveb-
ného lepidla hribky cca 3 aZ 5 mm s posu-
nom o 1/2 tvarnice. Tvarnice striedame fa-
rebne aj profilovo.

Po kazdom druhom rade vyhotovime zasyp
z hrubého kameniva, ktory vzdy zhutnime
(nepouzivamezeminuaniornicu).

Nadzemni cast zakladovej konstrukcie
ukon¢ime cca 2 cm nad Groviiou upraveného
terénu. Po vyzreti betonu aplikujeme tekutd
hydroizolaciu podla odporacania vyrobcu.

Vo vedre si podla navodu zarobime stredne
husté flexibilné stavebné lepidlo.

Kazdy diel jemne poklepeme s gumenym
kladivom, aby sme ho dostali do roviny.

Pomocou zadného zamku na spodnej hrane
tvarnic dochadza k vzajomnému spevneniu
jednotlivych radov. Pri kazdom rade vznika
odskok o 15 mm, ¢im sa vytvori naklonenie
proti svahu a stena je stabilizovana.

Semmelrock
stein + design”
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BRADSTONE NAVODY

Aby nedochadzalo k zaneseniu Strkovej
drenaznej vrstvy, musi byt kamenivo odde-
lené od okolitého terénu geotextiliou.

Do Skar postupne vytlacame Skarovaciu
maltu.

Lepiacu maltu nanesieme na tvarnice.
Krycie platne osadzame so Skarou Sirky
min. 8 mm.

Kym je Skarovacia malta eSte vlhka, pre-
trieme Skary vlhkou handrickou a maltu
eStedonich zatlacime.

Po stvrdnuti lepiacej malty pred Skarovanim
pouzijeme lepiacu pasku, aby nam Skaro-
vacia malta nevypadavala.

Pohlad navySkarované krycie platne.
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VYSTAVBA ZAHRADNEHO KOHUTIKA BRADSTONE

Vlystavba
kOhL:Itlka LUDIA 5 &
Bradstone

Optimalny cas realizacie podla uvedeného postupu
za vhodnych poveternostnych podmienok a bez
technologickych prestavok.

Bradstone kohitik je dekorativnym spestrenim zahrady, ale aj praktickym

pomocnikom, ktory ukryje funkéné zahradné vodovodné potrubie. Montaz je
velmi jednoducha a zvladne ju aj jedna osoba, ktora bude potrebovat priblizne
8 hodin Cistého Casu prace. Staci postupovat podla uvedeného navodu.

MATERIAL NARADIE
- Bradstone kohditik (obsahuje pét prvkov na stlp, dve krycie - murarska lyZica, vodovaha
platne, kohdtik, instalacné casti) « vedro na miesanie betonu
« drenaznarira » gumené kladivo, kladivo
« zahradnicka textilia « uhlova briska, vidlicové klace
- hadica na vodu
e betdn

- lepiaca paska, lepiaca malta, montazne lepidlo
- tesniaca teflénova paska

POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Bradstone kohiitik Travero (Argento) mdr, prvok pre stip
format: 35x 35 cm format: 30 x30 x 15 cm
vyska: 85 cm 5 ks

o

Travero (Argento) krycia platiia pre stip
format: 35x35x5cm
2 ks

Pozrite aj
na strane 61

4\ 2 tel.: (048) 414 13 23
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BRADSTONE NAVODY

Pracovny postup

Aby sme k hydrantu priviedli vodu, museli sme
vykopatvhodn( ryhu. VloZili sme do nej zahradni
textiliu a potom drenadznu rdru, cez ktord sme
prevliekli hadicu na vodu. V naSom pripade
drenazna hadica plini aj funkciu odvedenia
dazdovej vody a funkciu chranicky gumovej
hadice navodu.

Urobime vykop s potrebnou dizkou k naj-
blizSiemu vodovodu a napojime nai privod
vody — hadicuvdrenaznejrire.

Kryciu platiiu uloZzime na vrstvu malty tak, Ze
najprv cez stredovy otvor prevlecieme hadicu.

Okraje vnltorného otvoru jemne obijeme
kladivom, aby sme ich tiez zarovnali.

Na vytvoreny betonovy zéklad hydrantu nalepime
kryciu platiu a postupne staviame na seba
bet6énové tvarnice. Kym prva prilepime lepiacou
maltou, na nasledujlce uz pouzijeme polymérové
lepidlo (teda z plastu). Je to praktické, pretoZe pri
pripadnej poruche nebudeme musiet tvarnice
rozbijat, ale len nozikom prereZzme lepidlo.

Vykopeme jamu s rozmermi 35 x 35 x 30 cm.
Jamu oddelime od vykopu a nalejeme do nej
beton. Koniec drenaznej riry smeruje na-
hor.

Pri vyrovnavani dosky si méZzeme pomoct
s gumenym kladivom. Rovnost prekontrolu-
jemevodovahou.

Aby sa tvarnice nezaSpinili od lepiacej
malty, méZeme ich oblepit papierovou
lepiacou paskou.

Do vrchnej tvarnice namontujeme vodovodny
kohitik a spojime ho s privodnym potrubim.
VSetky siciastky sa sicastou dodavky hydrantu.
Poslednl beténovi cast namontujeme, aZz ked
otestujeme tesnost systému. Ak voda nikde
nepreteka, méZeme navrch montaznym lepidlom
prilepit kryciu platiiu. Celkom nakoniec upravime
okolie hydrantu Strkom alebo vhodnou dlazbou.

Drenaznu rdru pri zemi opatrne odrezeme,
zostane len hadica. Na stvrdnuty betén
nanesieme pruzni lepiacu maltu.

Kotd€ovou briskou zbrisime nerovnosti
natych stranach tvarnic, ktoré budeme lepit
naseba.

Na tvarnicu nanesieme lepiacu maltu. Kvon-
kajSiemu obvodu sa malta vytlaci, takze ju
netreba naniestaz na okraj.
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Tvarnicu navleCieme na vodovodn( hadicu
aprilepime na kryciu platiu. Vytlacen maltu
hned'utrieme.

Vsetky zavitové spoje na pripojoch vody
utesnime tesniacou teflonovou paskou.

Pripojovaciu stpravu vo vnitri tvarnice do-
tiahneme maticou na Sirokych podlozkach
pomocou vidlicového klica.

VYSTAVBA ZAHRADNEHO KOHUTIKA BRADSTONE

Rovinu prekontrolujeme vodovahou, ked' je
v poriadku, prilepime aj druhd tvarnicu.

Na privodn( hadicu namontujeme tzv. pripo-
jovaciu stpravu, ktora sa dodava k zostave
hydrantu.

Dalsie tvarnice prilepime montaznym jedno-

zlozkovym lepidlom na baze polyméru.

Do otvoru vo vrchnej tvarnici vlozime pripo-
jovaciu stpravu a zaskrutkujeme do nej
kohatik. Zavity utesnime teflonovou paskou.

Semmelrock
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BRADSTONE NAVODY

Osadenie
naslapnych platni s s

Nenarocné vytvorenie chodniku napriec travnatej plochy z naslapnych platni CAS 3 hodiny
zvladne kazdy. Je to pritom esteticky prijemné a finan¢ne nenaro¢né rieSenie ey s e e o el s
prepojenia ¢asti zahrady. Na vyhotovenie je potrebny len podkladovy 3trk B B otermgstych podmienok a bez
a naslapné platne, ktoré m6zu mat vizualnu podobu Struktdrovaného kamena,
dreveného kmena alebo klasickych drevenych podvalov. V naSom pripade
pouZijeme naslapné platne Bradstone Old Town v pieskovcove] farbe. Na osadenie
piatich kusov platni s potrebné priblizne 3 hodiny Cistého ¢asu prace.

MATERIAL NARADIE
« Bradstone Old Town naslapné platne « ryl, lopata, zahradna lopatka
« Strk 0-4 mm na vySku 3-4 cm « krieda/znackovaci sprej

« vodovaha, meter, rukavice
« vedro/farik

POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

TIPY A ODPORUCANIA

Bradstone Old Town naslapna platiia Alternativne je moZné pouZitvyrobky so Struktirou
format: 56 x 42 x 3,7 cm afarboudreva.
hribka: 3,7 aZ 4,4 cm

Bradstone Stonewood
anticka hneda

Podvalova platia
anticka hneda
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Pracovny postup

Na ploche si vymeriame polohu jednot-
livych naslapnych platni podla vlastného
kroku. Nasledne vSetky naslapné platne
skiSobne poloZzime a pootocime podla
vlastnych predstav a kriedou alebo znacko-
vacim sprejom si po obvode platne naznaci-
me okraj vykopu.

Na Strkové [6Zko osadzame naslapni plat-
fiu. V pripade potreby kontrolujeme vodo-
rovn( rovinu pomocou vodovahy. Hlbka
osadenia platne zavisi od naSich prefe-
rencii.

Do podloZia je potrebné realizovat vykop,
ktorého hibka sa rovna siactu Strkovej
podkladovej vrstvy (3-4 cm) a hribky
naslapnej platne. VnaSom pripade je
potrebné realizovat vykop do hlbky prib-
lizne 8 cm.

ﬂ] TIPY A ODPORUCANIA

OSADENIE NASCAPNYCH PLATNi

Na dne vykopu vytvorime Strkové l6Zko zo
Strku frakcie 0-4 mm s hrabkou vrstvy
3-4 cm. L6Zko mdZeme spevnitudupanim.

Z doévodu poveternostnych vplyvov na podkladové vrstvy je vhodné casom pocitat

s miernym prepadom ndslapnych platni.

Hlbka osadenia platne zdvisi od vasich preferencii. Ak ponechdte povrch ndslapnej
platne mierne nad Groviiou okolia, méZete zredukovat zadrZiavanie vody na povrchu
platne a jeho znecistenie. Z dévodu kosenia trdvy zahradnou kosackou je vSak vhodné
osaditpovrch platne na droveri okolia, prip. mierne pod jej drover.
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ZAHRADNE PRVKY

Bradstone
kvetinac 1

2. rad / Skladbu tvori 6 ks Mad
rozmer: 106 x58 x32 cm Z-brla:)k/ adbutvort & s Hadoc

formaty: 12 ks - Madoc Z-blok
6 ks - Madoc krycia platia

farba:  Zlto-siva melirovana, siva melirovana 3
1. rad / Skladbu tvori 6 ks Madoc

Z-blok.

POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

& TIP

d blok Uvedeny prvok je moZné vyskladat aj pomocou prvkov Bradstone Milldale.
Madoc Z-blo V pripade naplnenia kvetindc¢a zeminou najprv osadte nopovii féliu

format: 58,5x10 x 14 cm s vystupkami k beténovym tvarovkdm.

Madoc krycia platiia
format: 47,5x12,5x 4 cm

Vyrobok sa doddva nezmontovany a bez prislusenstva.
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ZAHRADNE PRVKY

Bradstone
kvetinac 2

4. rad / Skladbu tvoria 4 ks Madoc
krycia platia.

3. rad / Skladbu tvori 4 ks Madoc

Z-blok a 3 ks Madoc krycia platia
rozmer: 106 x 117 x 46 cm (z ¢oho je 1ks prispdsobeny
forméaty: 19 ks - Madoc Z-blok rezanim).

2 ks - Madoc vypliovy blok i
11 ks - Madoc krycia platiia 2.rad / Skladbu tvori 6 ks Madoc
farba:  Zlto-siva melirovand, siva melirovana Cralilical Ml i Lol el
(z Coho je 1ks prispdsobeny
rezanim).
& TIP

1. rad / Skladbu tvori 9 ks Madoc
Z-blok a 2 ks Madoc vypliiovy
blok.

POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Madoc Z-blok
format: 58,5x 10 x 14 cm

Madoc kryua platna Uvedeny prvok je moZné vyskladat aj pomocou prvkov Bradstone Milldale.
format: 47,5x12,5x 4 cm V pripade naplnenia kvetindca zeminou najprv osadte nopovii féliu
s vystupkami k beténovym tvarovkdm.

Madoc vypliiovy blok
format: 11x10x7 cm
Vyrobok sa doddva nezmontovany a bez prislusenstva.
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ZAHRADNE PRVKY

Bradstone
kvetinac
S podstavcom

rozmer: 153,5x106 x 46 cm
forméaty: 24 ks - Milldale Z-blok

7 ks - Milldale krycia platiia

1ks - Milldale krycia platiia stipikova
farba:  siva melirovana

POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Milldale Z-blok
format: 58,5x 10 x 14 cm

Milldale krycia platiia
format: 47,5x12,5x 4 cm

Milldale krycia platiia stpikova
forméat: 60 x 60 x 4 cm

SKLADBA

4. rad / Skladbu tvori 7 ks Milldale
krycia platiia (z Coho je

1ks prispdsobeny rezanim)

a 1ks Milldale platna

60 x 60.

3. rad / Skladbu tvori 4 ks Milldale
Z-blok.

2. rad / Skladbu tvori 10 ks Milldale
Z-blok.

1. rad / Skladbu tvori 10 ks Milldale
Z-blok

190

Uvedeny prvok je moZné vyskladat aj pomocou prvkov Bradstone Madoc
a dd sa vyuzZit aj ako pieskovisko alebo jazierko. V pripade naplnenia
kvetindca zeminou najprv osadte nopovii féliu s vystupkami k beténovym
tvarovkam.

Vyrobok sa doddva nezmontovany a bez prisluenstva.
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ZAHRADNE PRVKY

Bradstone
Milldale
kvetinac

8 ks - Milldale krycia platiia
farba:  siva melirovana

6. rad / Skladbu tvori 8 ks
Milldale krycia platna.

5. rad / Skladbu tvori 8 ks
Milldale Z-blok.

4. rad / Skladbu tvori 8 ks
Milldale Z-blok.

3. rad / Skladbu tvori 8 ks
Milldale Z-blok.

POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

2. rad / Skladbu tvori 8 ks
Milldale Z-blok Milldale Z-blok.

format: 58,5x 10 x 14 cm

1. rad / Skladbu tvori 8 ks

Milldale krycia platiia Milldale Z-blok.

format: 47,5x12,5x 4 cm

VAN

Vyrobok sa doddva nezmontovany a bez prislusenstva.
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ZAHRADNE PRVKY

Bradstone
studna

rozmer: @ cca 205 cm, vySka 44 cm
formaty: 84 ks - Mountain Block plny blok klinovity

20 ks - Mountain Block krycia platiia klinovita
farba:  Zlto-siva melirovana

5. rad / Skladbu tvori 20 ks Mountain
Block krycia platia.

4. rad / Skladbu tvori 21 ks Mountain
Block plny blok klinovity (z ¢oho je 1 ks
prispésobeny rezanim v désledku
zmen3$enia priemeru kruhu).

3. rad / Skladbu tvori 21 ks Mountain
Block plny blok klinovity (z ¢oho je 1ks
prispésobeny rezanim v désledku
zmen3enia priemeru kruhu).

2.rad / Skladbu tvori 21 ks Mountain
Block plny blok klinovity (z ¢oho je 1ks
prispdsobeny rezanim v ddsledku
zmen$enia priemeru kruhu).

POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Mountain Block
plny blok klinovity
format: 29,5x22,5x10 cm 1. rad / Skladbu tvori 21 ks Mountain

i Block plny blok klinovity.
Mountain Block

krycia platiia klinovita
forméat: 30 x 22,5x 25 x 4 cm

20000

V pripade naplnenia kvetindca zeminou najprv osadte nopovii foliu
s vystupkami k beténovym tvarovkdm.

Vyrobok sa doddva nezmontovany a bez prisluenstva.
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Bradstone
kohutik

rozmer: 35x35x85cm
formaty: 5 ks - Travero (Argento) miir - prvok pre stp

2 ks - Travero (Argento) - krycia platiia pre stip
farba:  béZova melirovana, strieborno-siva melirovana

POUZITE VYROBKY SEMMELROCK

Travero (Argento) miir, prvok pre stip
format: 30 x 30 x 15 cm

Travero (Argento) krycia platiia pre stip
format: 35x 35 x5 cm

SKLADBA

ZAHRADNE PRVKY

7.rad / Skladbu tvori 1 ks Travero
krycia platiia pre stip.

6. rad / Skladbu tvori 1 ks Travero
miir, prvok pre stip s otvorom.

5. rad / Skladbu tvori 1 ks Travero
miir, prvok pre stip.

4. rad / Skladbu tvori 1 ks Travero
miir, prvok pre stip.

3. rad / Skladbu tvori 1 ks Travero
miir, prvok pre stip.

2. rad / Skladbu tvori 1 ks Travero
miir, prvok pre stip.

1. rad / Skladbu tvori 1 ks Travero
krycia platiia pre stip.

Vyrobok sa doddva nezmontovany. Sicastou balenia je aj kohutik a dané prisluSenstvo.
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TIPY A ODPORUCANIA

Co by ste mali vediet

BETON A PRIRODNY KAMEN

NaSe vyrobky pozostavaji z velkej €asti z vysokohodnotnych, farebnych
uslachtilych drti, prirodnych kamefov a prirodnych pieskov. Atraktivne
varianty stvariiovania povrchov vyplyvaji z mnohostrannych metéd opraco-
vania, ako napr. brisenie, pieskovanie a vymyvanie. Tymto je dana vysoka
pochddznabezpecnostajvmokrom stave.

BETON A FARBA

Bet6n obsahuje spolus prirodnymi kamennymi drvinamii cement, vodu a pri
farebnych vyrobkoch i prislusné farebné pigmenty. Nakolko pozostava
zprirodnych materialov, podlieha i jeho farba prirodzenym odchylkam.
Nadruhej strane i pigmenty oxidu Zeleza, ktoré pouZivame, podliehajd jem-
nym odchylkam, pri¢om ich odolnost voci poveternostnym vplyvom a UV
Ziareniu je vynikajdca. Vyrobou podmienené farebné odchylky vyplyvaja
vpodstatnej miere z rozdielnych technologickych postupov pre rozne vyrob-
kové skupiny, ako aj z rozdielnych okamihov vyroby a spracovania. Beznymi
poveternostnymi vplyvmi a uZivanim vydlazdenych ploch sa casom dostavi
zmena a zrovnomernenie vzhladu povrchu. Prirodzena “patina”, ktord sa
dostavi, “zuslachtuje” vyrobok.

Na dosiahnutie atraktivnej hry farieb a rovnomerného povrchu je
potrebné dbat pri pokladke na striedavé odoberanie vyrobkov
zviacerych paliet jednej doddvky sicasne. Z vyssie uvedenych
ddvodov nemozno technicky predist'vyskytu farebnych rozdielov,
no kvalita vyrobkov SEMMELROCK tym nebude ovplyvnend. Preto
nebudinamiuznané ako reklamdcia.

VAPENNE VYKVETY

Beton je €isty prirodny produkt, ktory sa sklada z piesku, kameniva, vody
acementu, pricom je jasné, Ze cement sa pali z vapenca bohatého na ilové
asliefiové mineraly. V péroch beténu pradi voda z dazda, pary alebo rosy
arozpista CiastoCne vapno z cementu. Rozpustené vapno difunduje na
povrch, voda sa vyparuje a na povrchu zostava tazko rozpustny biely vapen-
ny zakal (vykvet). Vdaka dazdu a inym poveternostnym podmienkam, sa
vapno pomaly odbdrava, pripadne odplavuje. Vykvety st spravidla v priebe-
hu 1 azZ 2 rokov zmyté daZzdom. NajlepSim receptom na eliminaciu tvorby
vykvetov je starostlivost pri vyrobe betonovych vyrobkov. Cez vietky vysku-
my je viak nutné konstatovat, Ze doteraz neexistuje G¢inny a hospodarny
postup, ktorym by sa celkom zabrénilo tvorbe vykvetov. Kvalita vyrobkov
SEMMELROCK vznikom vykvetov nie je ovplyvnend, a preto nepredstavuji
Ziadny d6vod nareklamaciu.

NORMY PRE BETONOVE VYROBKY

Pre betonové vyrobky, ktoré si urené na dlazdenie a spevnenie pochddz-
nych a pojazdnych ploch, plotov a okrasnych mdrikov sd v platnosti tieto
normy: STN EN 1338 (beténové dlaZobné tvarovky), STN EN 1339 (betnové
dlaZdice), STN EN 1340 (beténové obrubniky), STN EN 771-3 (betonové
murovacie prvky), STN EN 15435 (debniace tvarnice) a STN EN 1344 (dlaZzbové
tehly). Okrem technickych poZiadaviek, ktoré musi stavebny vyrobok spiiat,
definuji uvedené technické normy i potrebné skiSobné postupy, tzv. pocia-
tocné skasky typu. Na zaklade vysledkov skiSobnych postupov sa vystavuje
Vyhlasenie o parametroch kjednotlivym druhom vyrobkov.

ROZMERY

Vietky rozmery vyrobkov v tomto katalégu si rastrové (dizka/&irka/hrib-
ka). Vynimku tvoria platne Pizza, Picola, Corona Brillant, La Linia, Pastella
a Carat, pri ktorych si udavané vyrobné rozmery. Ktymto rozmerom je treba

priratat Sirku Skary. Tieto rozmery si pre architektov, projektantov a pokla-
dacov délezité informacie, aby bolo mozné s vyrobkami planovat, pretoZe sa

jedna o rozmery k pokladke materialu. Udaje v jednotlivjch polozkach
o spotrebe dlazby v “ks/m** obsahuji i potrebné 3kary (3—-5 mm podla pred-
pisov pri suchom spdsobe kladenia dlazby a platni. Rastrové rozmery pri
platniach s nepravidelnymi hranami (vyrobky rady Bradstone) obsahuji
doporucend Sirku Skary od 6 do 15 mm v zavislosti od typu platni. Celkovy
raster pokladky je potrebné zistit vopred, rozloZzenim dlazbovych radov.
Rastrové rozmery sa mdzu zmenitv pripade, Ze sa niekolko formatov pouZzije
prer6znevzory.

FAREBNE MELIROVANE PLOCHY

Farebné a 3pecialne farebne tiefiované (melirované) beténové vyrobky je
nutné pred pokladkou vyberatz roznych palietavkazdej palete zinej vrstvy,
aby bol dosiahnuty harmonicky obraz. Podla vyrobnej 3arZe a dodaného
mnoZstva mdZe dojst z dévodu ndhodnych koncentracii farieb k rozdielnym
odtiefiom. Z tohto dévodu povaZzujeme vyrobky na vystavnej ploche a vo
vzorkovych stojanoch len ako informativne. Minimalne farebné odchylky
odvystavenych vzoriek a dodato¢ne doktpenych materialov rovnakého dru-
hu, tvaru afarbynie si dévodom pre opravnent reklamaciu.

Striedavé odoberanie vyfobkovzviacerych palietjednejdodavky sicasne.

UDRZBA A CISTENIE DLAZDENYCH PLOCH

Pri zhutneni dlaZobnych prvkov (najmenej dvakrat) musia byt pouZité iba
zariadenia, ktorych pracovné plochy st opatrené ochrannou vrstvou z PVC,
tvrdej gumy, dreva a podobne. PouZivaji sa rucné alebo strojové vibracné
zariadenia. Dalej dlaZobné prvky nesmi byt vystavené narazom tvrdych
predmetov (napr. kovovych). DlaZzdena plocha musi byt predovsetkym dobre
odvodnenad, aby sa na ploche nehromadila znecistena voda. Odvodnit je
treba aj l6Zko a spodni stavbu, pretoZe trvale mokré [6Zko vedie k tvorbe
vapennych vykvetov a k vyplavovaniu necistdt na povrch. UloZenie dlaZieb
vtrvale vlhkom 16Zku, obsahujicom velké mnoZstvo hlinitych a prachovych
Castic, mdze sposobit okrem tvorby vykvetov tieZ tvorbu hnedych Skvin
napovrchu. Tieto hnedé Skvrny si spdsobené vyplavovanim zli¢enin Zeleza
na povrch dlazdic. Pri navrhu dlaZdeného krytu je treba zabranit tomu, aby
voda z okolitych ploch vtekala na dlazby. Voda zo zatravnenych ploch
anespevnenych ploch obsahuje jemné ilové Castice, ktoré vnikaji do porov
vbeténe a spdsobuji zmeny farebného odtiefa dlazieb. Pre Cistenie
dlazdenych ploch sa pouZivaji ruéné metly, zametacie stroje a iné. Zame-
tacie zariadenia opatrené tvrdymi ocelovymi Stetinami si pre Cistenie
dlazdenych pldch nevhodné. V zimnom obdobi je treba k Gdrzbe povrchov
dlazdenych pléch pouZzivat mechanizaciu, ktora neposkodi povrch vyrobku,
tzn. odhfhacie zariadenie s pryZovou alebo plastovou hranou, plastové
zametacie kartace. Pri posype inertnymi materialmi je treba dbat na ich
Cistotu, aby nedochadzalo k vylu€ovaniu necistdt spdsobujicich flaky na
povrchu dlazby. Beténové dlazby s odolné voci priamemu pdsobeniu
chemickych rozmrazovacich prostriedkov, preto tieto mdzu byt v zimnom
obdobi aplikované, ale musia byt dodrzané miestne predpisy o najvacsich
pripustnych davkach na plo3na jednotku beténového vyrobku. Vyrobca
neodpor(ca prejazd pasovych vozidiel, vozidiel na valcoch, a dopravnych
prostriedkov s kovovymi kolesami, ¢i hrotmiv pneumatikach.
m Upozoriiujeme, Ze farebné plochy z beténovych dlaZzieb mézZu byt
poveternostnymi vplyvmi a pouZivanim znecistené, co mézZe
sposobitoptickyzmenu farby.

REKLAMACIE

Tovar si, prosim, po prijati a pred pokladkou skontrolujte. Ak s zistené
kvalitativne nedostatky, musia byt reklamované este pred zabudovanim.
Vybratie dlazby a naklady na pokladku neuhradzame. To plati aj pri fareb-
nych a Strukturalnych rozdieloch povrchu.



GRAFICKY NAVRH PLOCHY

Graficky navrh
plochy zdarma

Planujte s nami

Ak si chcete urobit obraz vasej planovanej plochy z nasich Radi vam vypracujeme graficky navrh s vykazom
vyrobkov, firma Semmelrock vam ponika ZDARMA sluzbu materialu.
grafického navrhu plochy.

VZORKOVA ZAHRADA

Navstivte nasu vzorkov( zahradu a pridte sa inSpirovat.
MoZete vyberat, porovnavat aj vyskisat dlazbu na dotyk
na ploche 4000 m’.
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