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Dlazba

|CITYTOP® kombi 6 cm

Vzory kladenia
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Vydanie: 02/2013. Toto vydanie nahradza predchadzajice vzory kladenia z Technického katalégu v plnom rozsahu.
Vsetky nami uvedené udaje su len orientacné. Spotreba dlazby a platni na m? poloZenej plochy zahfiia spravidla aj Skaru medzi vyrobkami.
Semmelrock Stein+Design Dlazby s.r.o. nezodpoveda za chyby spdsobené tlacou.
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Vydanie: 02/2013. Toto vydanie nahradza predchadzajtice vzory kladenia z Technického katalégu v plnom rozsahu.

V8etky nami uvedené Udaje st len orientaéné. Spotreba dlazby a platni na m? poloZenej plochy zahfiia spravidla aj Skaru medzi vyrobkami.

Semmelrock Stein+Design Dlazby s.r.o. nezodpoveda za chyby sposobené tlaou.
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|CITYTOP® kombi 6 cm
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10x20 mix 3 formatov
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Vydanie: 02/2013. Toto vydanie nahradza predchadzajice vzory kladenia z Technického katalégu v plnom rozsahu.
Vsetky nami uvedené udaje su len orientacné. Spotreba dlazby a platni na m? poloZenej plochy zahfiia spravidla aj Skaru medzi vyrobkami. 3/ 3
Semmelrock Stein+Design Dlazby s.r.o. nezodpoveda za chyby spdsobené tlacou.
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Technicky nakres - vyrobné rozmery (mm)
Hrubka dlazby : 60 mm

CITYTOP kombi, dlazba s fazou a so systémom Einstein
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Skladba jednej vrstvy:

10x20cm-12 ks
20x20cm-12 ks
30x20cm -6 ks

1 vrstva =1,08 m?

Najmensie odberové mnozstvo vyrobku
Citytop kombi je 1 vrstva.
Objednavka jednotlivych formatov nie je mozna!

Farba, vzhlad a Farby : sivd, pieskova, hnedd (podla ponuky aktualneho katalégu) Hrana: s fazou
povrchova uprava Povrch : beténovy povrch
Hrana : rovna s fazou (skosené hrany)
Distancné prvky : ano (Sirka 3,5 mm)

Popis vyrobku Dlazba je vyrabana ako dvojvrstvova z prostého beténu vibrolisovanim. Tlakom a vibraciou je dosiahnuté dokonalé
zhutnenie a tym nésledne vynikajuce fyzikalne vlastnosti materidlu. Spodna vrstva zabezpeluje pevnost v tahu pri
ohybe a v tlaku. Vrchnd, naslapna vrstva zabezpeduje odolnost proti mrazu a rozmrazovacim latkam, proti obrusnos-
ti a mechanickym vplyvom. Povrch je Standardny beténovy z kremicitého piesku.

DlaZba je vyrabana so systémom Einstein, ktory je patentovany celozamkovy systém s integrovanou poistkou proti
posunu. Inteligentnd technoldgia $kar sa $pecialne koncentruje na poZiadavky pléch s vysokym dopravnym zataze-
nim. Vdaka usporiadanym spojovacim, diStanc¢nym a fixacnym prvkom sa vzdy docieli normou pozadovana Sirka
skar. To umozniuje vyplnenie skar podla normy pri minimalnom dotyku jednotlivych formatov.

BlizSie informdcie o systéme Einstein najdete na www.semmelrock.sk.

Moznosti pouzitia Vhodna najma do exteriéru na chodniky, parkové a zdhradné komunikacie pre pesich, terasy, okolie bazénov, na-
dvoria rodinnych domov, spevnené a okrasné plochy rodinnych domov, prijazdové cesty k rodinnym domom, verej-
né parkoviskd atd’ Vyraba sa v hribke 6 cm, je vhodna pre pochddzne plochy a pojazdné plochy zatazené osobnou a
nakladnou dopravou (do 3,5 t) pri zodpovedajlcej skladbe podkladovych vrstiev a spésobe pokladky.

Charakteristika Betonovd dlazba s rovnym povrchom s naslapnou vrstvou z kremicitého piesku a s rovnymi hranami.
. patentovany celozamkovy systém s integrovanou poistkou proti posunu

. protiSmykovy povrch, vysoka pevnost, zvysend odolnost a oderuvzdornost
o mrazuvzdornost a odolnost voci posypovym soliam
o jednoducha manipulacia a pokladka vdaka jednoduchym tvarom a formatom
. kombinovatelnost s inymi dlazbovymi systémami STEIN+DESIGN
Bezpeénost Dlazba je odolnd proti Smyku podla normy STN EN 1338 a STN EN 1339.

Vydanie : 01/2019
Vsetky nami uvedené udaije st len orientaéné. Spotreba dlazby a platni na m? poloZenej plochy zahffia spravidla aj $karu medzi vyrobkami.
Semmelrock Stein+Design Dlazby s.r.0. nezodpoveda za chyby spdsobené tlacou.
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Vlastnosti vyrobku Parametre

Harmonizované technické Specifikacie = Harmonizované technické Specifikacie

STN EN 1338: 2004 STN EN 1339: 2004
Tvar a rozmery Dizka Sirka Hrdbka Dizka Sirka Hrdbka
Dovolené odchylky +2mm +2mm +3mm +2mm +2mm +3mm
Trieda Oznacenie Trieda Oznacdenie
Dovolené odchylky rozmerov - - 2 P
Najvacsie rozdiely uhlopriecok - - 2 K
Fyzikalne a mechanické vlastnosti Trieda Oznacenie Trieda Oznadenie
Nasiakavost 2 B 2 B
Mrazuvzdornost 3 D 3 D
Odolnost vodi obrusovaniu 4 | 4 |
Pevnost Trieda Oznaclenie
Pevnost v tahu pri ohybe NPD 3 u
Lomové zataZenie NPD 70 7
Pevnost v prie¢nom tahu >3,6 MPa NPD
Lomové pevnost > 250 N/mm? NPD
Odolnost voci $myku / poSmyknutiu Postadujuca Postadujuca
Nebezpecné latky Neobsahuje Neobsahuje
Reakcia na ohen Al Al
Spravanie pri vonkajSom poziari PovaZované za postacujlce PovaZované za postacujlce
Povrchova Uprava Betdnovy povrch Betdnovy povrch
Predpisy a normy Uvedeny vyrobok je v zhode s poZiadavkami Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, ktorym

sa ustanovuju harmonizované podmienky pre uvadzanie stavebnych vyrobkov na trh. DodrZanie tohto nariadenia
v SR upravuju pravne predpisy ako Zakon MDVRR SR ¢ 133 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni nie-
ktorych zakonov a Vyhlaska MDVRR SR €. 162 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a
systémy posudzovania parametrov.

Na vyrobok sa uplatiiuji normy :

STN EN 1338 — Betonové dlazbové tvarovky, poziadavky a skisobné metddy

STN EN 1339 — Betonové dlazdice, poZiadavky a skiSobné metddy.

Technické udaje vyrobné vySka/ prevedenie Sirka pocet mnozstvo hmotnost mnoZstvo hmotnost
rozmery hrabka hrany skary ks cca cca cca cca
Skladobné rozmery v cm v mm v mm vmm navrstve m’/vrstva kg/vrstva m?*/paleta kg/paleta
10x 20 95 x 195 60 rovna s fazou min. 5 12
20 x 20 195 x 195 60 rovna s fazou min. 5 12 1,08 143,60 12,96 1723,0
30x 20 295 x 195 60 rovna s fazou min. 5 6
Vzory kladenia vsetky vzory kladenia nadjdete na internetovej stranke www.semmelrock.sk

Pokladka ZataZenie

R S
X - X X -

Plati len v pripade spravne vykonaného podloZia dldZzdenej plochy a spravne poloZenej dlazby podla platnych predpisov a noriem.

Vydanie : 01/2019
Vsetky nami uvedené udaije st len orientaéné. Spotreba dlazby a platni na m? poloZenej plochy zahffia spravidla aj $karu medzi vyrobkami.
Semmelrock Stein+Design Dlazby s.r.0. nezodpoveda za chyby spdsobené tlacou.
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Co by ste mali vediet (vieobecné informacie)

Beton a prirodny kameni

Nase vyrobky pozostavaju z velkej Casti z vysokohodnotnych, farebnych uslachti-
lych drti, prirodnych kamenov a prirodnych pieskov. Atraktivne varianty stvarrio-
vania povrchov vyplyvaju z mnohostrannych metdd opracovania, ako napr. bruise-
nie, pieskovanie a vymyvanie. Tymto je dana vysokd pochédzna bezpeénost aj v
mokrom stave.
Bet6n a farba

Betdn obsahuje spolu s prirodnymi kamennymi drvinami i cement, vodu a pri fareb-
nych vyrobkoch i prislusné farebné pigmenty. Nakolko pozostava z prirodnych
materidlov - Strku, alebo jemnej kamennej drviny, piesku, cementu a vody, pod-
lieha i jeho farba prirodzenym odchylkam. Na druhej strane i pigmenty oxidu Zele-
za, ktoré pouzivame, podliehaji jemnym odchylkam, pri¢om ich odolnost voéi pove-
ternostnym vplyvom a UV Ziareniu je vynikajica. Vyrobou podmienené farebné
odchylky vyplyvaju v podstatnej miere z rozdielnych technologickych postupov pre
rozne vyrobkové skupiny, ako aj z rozdielnych okamihov vyroby a spracovania. Bez-
nymi poveternostnymi vplyvmi a uZivanim vydlazdenych pléch sa ¢asom dostavi
zmena a zrovnomernenie vzhladu povrchu. Prirodzena “patina”, ktord sa dostavi,
“zuslachtuje” vyrobok. Tip: na dosiahnutie atraktivnej hry farieb a rovnomerného
povrchu je potrebné dbat pri pokladke na striedavé odoberanie vyrobkov z viace-
rych paliet jednej dodévky sucéasne. Z vyssie uvedenych dévodov nemozno technicky
predist vyskytu farebnych rozdielov, no kvalita vyrobkov SEMMELROCK tym nebude
ovplyvnena. Preto nebudd nami uznané ako reklamacia.

Vapenné vykvety
Vykvety st celkom prirodzena zaleZitost

Farebné betéonové vyrobky su vyrdbané z betdnu, t.j. z Cistého prirodného produktu.
Sklada sa z piesku, kameniva a vody, priCom je jasné, Ze cement sa pali z vapenca a
hliny. Ako pri vsetkych prirodnych surovinach i kvalita vapenca a hliny podlieha
odchylkam v zavislosti od zloZenia loZiska. V péroch beténu prudi voda z dazda, pary
alebo rosy a rozpusta Ciasto¢ne vapno. Rozpustené vapno difunduje na povrch, voda
sa vyparuje a zostava tazko rozpustny, biely vapenny zékal. Chemicky proces, ktoré-
mu podlieha vapno vplyvom poveternostnych podmienok, nie je este vystupom na
povrch beténu skonceny. Vdaka dazdu a inym poveternostnym podmienkam, sa
vapno pomaly odburava, pripadne odplavuje. Vykvety miznd po nejakej dobe samé
od seba. PretoZe sa na povrchu beténu objavuje len diel vapna, ktory nie je viazany
s inymi surovinami z beténu, neobjavuje sa znova efekt vykvetov po ich vymiznuti.
Vymena betdénovych tvaroviek alebo iné opatrenia proti vykvetom, nie si na mieste.

Starostlivost pri vyrobe betdnovych vyrobkov je najlepsi recept. Dostato¢né zavibro-
vanie betdénu zabranuje priliSnej tvorbe otvorenych poérov, ktoré uvolfiuju vode
cestu do vnutra a spat. Tvrdnutie vo vlhkom a teplom prostredi méze znizit sklon
betdnu k vykvetom. Baliace félie podporuju tvorbu kondenzovanej vody, a preto by
sa malo zabranit dlhému skladovaniu v tychto podmienkach. Cez vietky vyskumy je
nutné konstatovat, Ze doteraz neexistuje hospodarny a Gc¢inny postup, ktorym by sa
celkom zabranilo vzniku vykvetov.

Vykvety su spravidla v priebehu 1 aZ 2 rokov zmyté dazdom. Vykvety sa musia cha-
pat ako dokaz toho, Ze vyrobky pochadzaju z prirodnych surovin. Kvalita vyrobkov
SEMMELROCK tym nie je ovplyvnena, a preto nepredstavuju Ziadny dévod na rekla-
maciu.

Normy pre beténové vyrobky

Pre betdnové vyrobky, ktoré su uréené na dlazdenie pochddznych a pojazdnych
ploch su v platnosti tieto normy: STN EN1338 (beténové dlazobné tvarovky), STN
EN1339 (betdnové dlazdice) a STN EN 1340 (betdnové obrubniky). Okrem technic-
kych poziadaviek, ktoré musi stavebny vyrobok spifiat, definuji uvedené technické
normy i potrebné skisobné postupy, tzv. pociato¢né skusky typu. Na zéklade vysled-
kov skusobnych postupov sa vystavuje Vyhldsenie zhody k jednotlivym druhom
vyrobkov.

Farebne melirované plochy

Farebné a Specialne farebne tieiované (melirované) beténové vyrobky je nutné
pred poklddkou vyberat z réznych paliet a v kazdej palete z inej vrstvy, aby bol do-
siahnuty harmonicky obraz. Podla vyrobnej $arze a dodaného mnoZstva moze dojst
z dévodu ndhodnych koncentrécii farieb k rozdielnym odtieriom. Z tohto dévodu
povazujeme vyrobky na vystavnej ploche a vo vzorkovych stojanoch len ako infor-
mativne. Minimalne farebné odchylky od vystavenych vzoriek a dodato¢ne dokupe-
nych materidlov rovnakého druhu, tvaru a farby nie si dévodom pre opravnenu
reklamdciu.
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Rozmery

Vietky rozmery vyrobkov vtomto katalégu su rastrové (dizka/ irka/ hrubka). Vy-
nimku tvoria platne Picola, Corona Brillant, Pastella a Carat, pri ktorych s udavané
vyrobné rozmery. K tymto rozmerom je treba priratat Sirku 3kary. Tieto rozmery su
pre architektov, projektantov a pokladacov doélezité informacie, aby bolo mozné
s vyrobkami planovat, pretoie sa jedna orozmery k pokladke materidlu. Udaje
v jednotlivych polozkach o spotrebe dlazby v “ks/m*“ obsahuiju i potrebné skary (3 —
5 mm podla predpisov pri suchom spdsobe kladenia dlazby a platni. Rastrové rozme-
ry pri platniach s nepravidelnymi hranami (vyrobky rady Bradstone) obsahuju dopo-
ruc¢enu $irku Skary od 6 do 15 mm v zavislosti od typu platni.

Celkovy raster pokladky je potrebné zistit vopred, rozloZzenim dlazbovych radov.
Rastrové rozmery sa mozu zmenit v pripade, Ze sa niekolko formatov pouZije pre
rozne vzory. U poZadovanych udajoch jednotlivych rozmerov podla eurdpskych
noriem sa jedna o realne rozmery stavebnych prvkov.

Sfarbenie

V zriedkavych pripadoch moze pdsobenim poveternostnych vplyvov a vplyvov okoli-
tého prostredia déjst k lahkym Zltkastym alebo hnedastym sfarbeniam povrchu.
Nakolko vyskyt takéhoto sfarbenia nevieme ovplyvnit nepovazuju sa za doévod
k reklamdcii.

Odpraskavanie hran

Dlazbové prvky, platne alebo obrubniky, ktoré su poloZené prilis natesno alebo je
pod nimi nedostato¢ne pevné 16zko mozu byt uz podas vibrovania plochy vystavené
vzajomnému kontaktu, ktorému neodold ani najkvalitnejsi betdn. Dosledkom su
odpraskané hrany. Tieto nepredstavuju chybu vyrobku ale chybu pokladky alebo
vystavby I6Zka. Platia smernice prisluSnej STN normy.

Vlasové trhliny

V niektorych pripadoch sa mézu vyskytnut povrchové trhliny (vlasové trhliny). Na
suchom vyrobku nie su volnym okom viditelné. Spozorovat sa daju iba pri mokrom
povrchu, ktory je takmer vyschnuty. Tieto trhliny neovplyviuju GZitkové vlastnosti
vyrobku.

a0

Umelo ,,zostarnuté” vyrobky

Pri umelo zostarnutych produktoch (otikané vyrobky) mézu byt hrany a ich Easti
vyrazne a nerovnomerne odbité. Pritom moézu byt viditelné aj ¢asti vnutorného
beténu. Aj po pokladke a pouzivani dlazby sa este mézu odlamovat &asti dlazby.
Prach, ktory sa méZe pri dodavke vyrobkov vyskytovat na ich povrchu zmizne po
urcitej doby posobenim poveternostnych podmienok.

Reklamacie

Pri prevzati tovaru, ete pred jeho zabudovani ho treba pohladom skontrolovat.
Pokial sa zistia kvalitativne nedostatky, treba tieto este pred pokladkou reklamovat.
Pri opravnenej reklamacii vymieriame len nami vyrobeny tovar. Néklady na poklad-
ku obvykle neuhrddzame. Pri neopravnenej reklamacii plati naklady s riou spojené
zdkaznik.

Striedavé odoberanie vyrobkov z viacerych paliet jednej dodavky sucasne.

Upozornenie

Udaje v tomto technickom liste obsahuju vieobecné informacie o vyrobku, jeho
pouZivani a zodpovedaju nasim sucasnym znalostiam a skidsenostiam. Odchylky sa
mozu vyskytnut v zavislosti na spdsobe prace, podkladu a pouZitych materialov pri
pokladke. V pripade potreby Ziadajte nasu technicku a poradensku sluzbu.

Vydanie : 01/2019

Vsetky nami uvedené udaije st len orientaéné. Spotreba dlazby a platni na m? poloZenej plochy zahffia spravidla aj $karu medzi vyrobkami.
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